poloika &.

pocet ks

nazev

technicky popis/material

1

39

Zidle jidelni

kovova

kovové opéradlo

dvouvrstva povrchova Uprava praskovou epoxy barvou, horni vrstva
transparentni

pfedni nohy oval, min, 25*15 mm, trubka, t. 2 mm, v pidorysu
nepresahuji seddk

zadni nohy oval, min, 25*15, tl. min. 1,5mm

plastové ochranné patky

Sifka 43-46 cm

celkovd vyska cca 85 cm

vyska seddku cca 45 cm

hmotnost cca 6 kg

seddk - tvarovand preklizka, ¢alounénd, pevny spoj

potah: koZenka, min 600 g/m2, min 100 000 martindale

nosnost min. 110 kg

[barva kov

matné stfibrna, cca RAL 9006

potah

oranzova a svétle zelend

[ilustraZni obr

azek




polozka €. | pocet ks

nazev

technicky popis/material

2 12

zidle pro klienty

kovova, stohovatelnd

obloukové kovové vnéjsi opéradio pFechézejici do zadnich noh

obloukové kovové vnitini opéradlo pfechézejici do pfednich noh

dvouvrstvd povrchova Uprava praskovou epoxy barvou, horni vrstva
transparentni

trubky min pr. 22 mm, tl. min, 1,2 mm

plastové ochranné patky

Sifka 43-45 cm

celkové vyska cca 89 cm

vyska sedadku cca 46 cm

hmotnost cca 6 kg

seddk - tvarovand pfeklizka, Ealounénd, pevny spoj

opérak - tvarovand pieklizka, éalounéna, pevny spoj

potah: koZenka, min 600 g/m2, min 100 000 martindale

nosnost min. 110 kg

|barva kov

matné stfibrnd, cca RAL 9006

potah

oranzova kozenka

ilustraéni obrazek




poloZka &.

pocet ks

nazev

technicky popis/material

stiil jidelni

800*600 mm, v=735 mm

stil jidelni

1200*600 mm, v=735 mm

|barva

kov

deska

[ilustraéni obrazek

deska LTD min. 25 mm, dokola hrana ABS 2 mm zakulacena

kovovd ramova konstrukee - luby z jeklu min. 40/20 mm

povrchova Uprava praskovou barvou

nohy kovové - jekl, min 30*30 mm, s rektifikaci

matna stfibrna, cca RAL 9006

buk svétly prirodni




polozka .

pocet ks

nazev

technicky popis/material

5

3

stdl pracovni

1600*800 mm, v=735 mm

| barva

kov

deska

lilustra&ni obrazek

deska LTD min. 25 mm, dokola hrana ABS 2 mm zakulacend

kovovd ramova konstrukce - luby z jeklu min. 40/20 mm

povrchova (prava praskovou barvou

nohy kovové - trubkové, primér min. 60 mm, s rektifikaci

matna stfibrnd, cca RAL 9006

buk svétly prirodni
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nazev

technicky popis/material

6 2

vozik na Cisté pradlo

980*790*1740 mm

lbar\ra kov

potah

lilustraéni obrazek

klecovy

pojizdny

ocelova kovova konstrukce, zinkovana

kole¢ka priméru 200 mm, bridén3, 2 pevna, 2 otoénd

2x ochranné naraznikové kolo

2x draténd pevnd police, nosnost 150 kg

dno s vodévzdorné preklizky

draténé dvefe s pfipravou na zdmek

celkovd nosnost min. 400 kg

zinek




polozka .

pocet ks

nazev

technicky popis/material

7

3

vozik na Spinavé pradlo

1100*530*1050 mm

|barva

kov

potah

[ilustragni ob

razek

klecovy

pojizdny

ocelova kovova konstrukce

kolecka priméru 125 mm, otoéna

4x ochranné ndraznikové kolo

1x draténa pevna police

dno - draténé oka

1 horni boénice sklopna

celkova nosnost min. 150 kg

chrom




poloika €. | pofet ks

nazev

technicky popis/material

8 4

postel polohovatelnd, s
matraci

matrace min. 200*86 x 14 cm

[barva kov

obloZeni

ilustraéni obrdzek

matrace

nosnost matrace min. 120 kg

PUR jddro s profezy pro ventilaci a polohovén/, tvar s moZnostf rotace a
prekidpéni (orientace dle piktogram)

prevence dekubitd Il. stupné

potah snimatelny {kryty zip na dvou strandch), vodéodolny,
paropopropustny, pruzny ve viech smérech, svafovany

postel

4-dilnd loingd plastova v&trana plocha s moinosti beznastrojového
vyjmuti dild pro snadné &isténi

velikost loZné plochy - viz matrace, mo¥nost prodlouZeni o 20 cm

polohovani: zédovy a stehenni dil motoricky [pFipadné i sougasné) - s
odstupovanim zddového dilu od panevniho min. o 10 cm a stehenniho
od pdnevnihe dilu min. ¢ 5 cm (dvojitd autoregrese)

polohovéni ve viech vyskach

Iytkowy dil poohovany mechanickym rsatrem

moinost polohy "kardiacké kieslo"

moinost Semi-Fowlerovy nebo Trendelenburgovy polohy

wyikovy zdvih motoricky, v rozsahu 25-80 ¢m, automatické zastaveni ve
vyice 40 cm

pojizdnd - 4 dvojitd koletka (pr. min. 50 mm), 4 v hlavové &sti, 4
zdvojend v noini Easti, brzda v hlavové i noZni &asti

integrované postranice natsvitelné ve 4 pozicich - v poloving déleng, bez
vodiciho sloupku, pojistky na kaZdé strané

hlavovy a noini dil oblozeni ldZka s oblym designem, z LTD , v noini
Césti dfevéné madlo, s otvorem pro snazii manipulaci

ruéni ovladaé jednotlivych motor( s EPR kabelem, s moinosti uzaméeni
funkci a pfedvolbou poloh (kieslo, Semi-Fowlerova poloha), elektrickd
brzda

bezpeénd zatiZitelnost min. 210 kg

moZnost doplfikového pfisludenstvi: napfimovaci hrazda, lampi¢ka,
dridk ovladade, manipulaéni madlo, dridk mot. satku nebo bafanta,
podsvétlenf lifka, ochranna koleéka

certifikdt potvrzujici spinéni €SN-EN 60601-2-52

matné stfibrnd

svétla dievina - napf. buk
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nazev

technicky popis/material

9 a

stolek k 1GZku

470%380 mm, v=820 mm

]harva kov
LTD
[ilustragni obrazek

pohledové proveden/ ze viech stran, desky LTD 18 mm (v&. zad), dokola
hrana ABS 2 mm zakulacend

zdvojena plastova kole¢ka. pr. min . 50 mm, obé pfedni s brzdou,
pfipevnénd kovoymi pltni¢kami

jednostranny - moZnost L nebo P provedeni

Uchytky - kovovy pFisroubovany oblougek, rozte¢ min. 96 mm

pojezdnice zdsuvky- ¢asteény rolni¢kovy vysuv

plda a dno naloZené, por vy3&i nosnost a pevnost

panty dvefi - kovové pfidroubované, samodoviraci, 110 st.

za dvefni police

Celo zasuvky - vyska cca 120 mm

nika - vy$ka cca 200 mm

moZnost doplnéni zdmku do zasuvky & dvefi

matna stfibrna, cca RAL 9006

jako poloika €. 8




poloZka & | pofetks |ndzev technicky popis/materidl
10 14 postel nepolohovatelnd, s matrace min. 200 x 90 x 14 cm
matraci, GloZnym
prostorem, obkladovou
deskou a op&rnym
odnimatelnym klinem
i nosnost matrace min, 120 kg
& |PUR péna, s profezy pro ventilaci
®
E
potah snimatelny (kryty zip na dvou stranach), vodéodolny,
paropopropustny, pruzny ve viech smérech
cca 205%95*50 em
nevyjimatelnd 1-cfind loznd pfeklizkovd {tl. min. 18 mm) s profrézovanymi
ovalnymi vétracimi otvory, podepfend po obvodé vyztuhami
T |velikost loiné plochy - viz matrace
3
o
kovové nohy {trubka min. 40 mm, nebo jekl min. 40*40 mm), vyika 26 cm,
s pfivaienou nosnou zikladnou a konsrukénim spojovacim rohovym
plechem (prodroubovany vnitini spoj pelest! a Eel), plastové patka
pelestia Cela z LTD, min. 25 mm, v= 24 cm, viechny hrany ABS 2 mm v
dekoru
horni plocha matrace min. 5 cm nad pelesti
UloZny prostor na luzkoviny (nezobrazeno): po podlaze pojizdnd zasuvka z
LTD v dekoru lizka (min. 18 mm, v&. dna - odolnost proti pro3ldpnuti,
zaoblené hrany ABS 2 mm), cca 90*80*22 cm, mezi Eelem zdsuvky a
spodkem pelesti mezera 30 mm, kolecka s gumovym b&hounem, min. pr.
4 cm. nosnost 4 min, 60 ke
obkladovd deska k pfipevnéni na sténu, LTD 18 mm, 205*80 cm, dokola
ABS 2 mm, v dekoru
vysokd pevnost a odolnost, bezpeénd zatizitelnost min. 150 kg
&1 ks opérny klin : PUR péna, 90x20/30x55 cm, snimatelny pratelny potah
(zip nebo suchy zip) - barva dle vyb&ro od dodavatele (pastelova, bez
vyrazného vzoru)
[barva kov matné stéibrnd, RAL 9006
oblozeni buk piirodni svétly

ilustracni obrazek

loina plocha

noha




poloZka €. | pocet ks

nazev

technicky popis/material

11 4 skfifi Satni kombinovana 840*600*2000 mm
desky LTD 18 mm, dna zdsuvek min. 16 mm, zada MDF min, 2,5 mmv
drazce
leva Edst: dole polohovatelna police, nahofe pevnd police (ika 200 mm),
Satni kovovi tyé
vpravo dole: 3 vnéjsi zasuvky {Eelo 200 mm)
vpravo nahofe za dvefmi: 3 pevné police, 1 uzamykatelny vnitfni prostor
(v=350 mm)
par dvefi zamykatelny spoleénym zamkem
vnéj3i i vnitfni zémek: viozkovy, 2 kovové kli¢e (vné a uvnitf rizné),
mozZnost doobjedndni kli&d, zdmkovych Fad a generdlniho klite
ABS 2 mm: dvefe, Cela zésuvek, pFedni hrany polic, ostatni viditelné
hrany ABS 0,5 mm
panty na vnéjsich dvefich: s otvirdnim min. 155 st.
pojezdnice zasuvky: kuli¢kovy plnovysuv s dotahem a tlumenim
Uchytky - kovovy pfiSroubovany oblouéek, rozte¢ min. 96 mm, matné
stiibrny
samostatny sokl, 50, mm s pribeinym &Eelem, s rektifikaci
pevné ale demontovatelné provedeni pro snadnou vwménu
oSkozeného dilce
kotvit ke sténé
[barva kov matnd stfibrnd, cca RAL 9006
LTD buk stFibrny, svétly, zdda a vnitfek zdsuvek bilé

lilustragni obrazek
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lavice do $atny

1500x400 mm, v=500 mm

13

lavice do Satny

2000x400 mm, v=500 mm

14

lavice do Satny

2200x400 mm, v=500 mm

|barva

kov

LTD

[ilustraéni obrazek

kovova svafovana konstrukce - nohy, pfiéna a podélna trnoz, luby po
obvodu

jekl, min 30*30 mm

plastové patky s rektifikaci

deska LTD, min. 25 mm, dokola ABS 2 mm

povrchova Uprava kovu - praskova barva

{do mistnosti 1.02 a 1.03)

matna stfibrnd, cca RAL 9006

buk svétly pfirodni
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sedaci vak

hmotnost cca 7,5 kg

tvar hrusky

ptdorys cca 110%110 cm

dvojity uzdvér s moznosti dopliivani napiné

naplri - kulicky, ohnivzdorny polystyren

potah 100 PES, min. 400 g/m2

odolnast potahu min. 50 000 martindale

potah: koZenka, min 600 g/m2, min 100 000 martindale

nosnost min. 120 kg

[barva

kov

potah

zeleny, oraniovy

[ilustraéni obrazek
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16 1

rotoped

rozmér cca 102*50*145 cm

hmotnost cca 33 kg

7 kg zatézové kolo

magneticky brzdny systém

16 stupriQi zatéze s elektronickym nastavenim

snimace tepové frekvence v rukojetich

kardio program (pfizplsobeni zatéze dle aktudlni tepové frekvence)

sledovani £asu cviteni, ujeté vzdalensoti, tepové frekvence, spotfeby
kalorii

pfednastavené tréninkové programy

nosnost min. 150 kg

[ barva kov

potah

[ilustraéni obrazek




poloZka €. | pocet ks |ndzev technicky popis/material
17 2 |kuchyiiska linka, vE. m.&. 2,24 a 2.29 - délka cca 2950 mm
spotiebiéi
18 2 (kuchyfiskd linka, vé. m.¢& 2.20 a 2.33 - délka cca 3000 mm
spotiebici
19 1 kuchyriska linka, vE. m.£. 2.36 - délka cca 2650 mm
spotrebica
20 il kuchyniska linka, vé. m.€ 2.16 - délka cca 3200 mm
|spotiebicl
3 horni skfiriky s pinymi dvefmi v kaidé 2 police, vyika cca 650 mm,
hloubka cca 320 mm, 1 skFifika § 600 mm snifend, 1 police
e

jpe— | e S |

Ibarva kov
LTD

ilustraéni obrazek

"

spodni skfifika 900 mm, dvoudvefova, 2 police

spodni skfifika (= dle délky linky), dvoudvefovd diezovd, odpadkovy kog

prostor pro chladnié¢ku

spodni skfifika 600 mm, horni vlys = slepé ¢elo, 4-zdsuvkovd, s pfipravou
na vestavbu douplotynkového vafice, v horni zdsuvce pfibornik

aaeniEH -

pracovni deska ve vySce cca 90 cm - postformingové, s HPL laminatem
(buk nebo titan), tl. 38 mm, tésnici lijta v dekoru (vzadu a na ohou
strandch)

sokl odnimatelny, plastovy, bily, 100 mm, spoleény, s tésnici listou

mikrovinna trouba: min. 17 |, 800W, stfibrné provedeni, velky digitalni
ukazatel fasu, rozmér cca 46*32%28 cm, mo¥nost podvéieni pod horni
skfifky, levé dvefe,sklenény otoény talif, 5 vykonovych stupridi, tlaéitko
paméti, vnitfni osvétleni, elektronické ovladani, véhové automatika pro 4
rozmrazovacl a 3 varné programy

podstavnd chladnicka - tfida A+, vétrand soklem, kompresorovs,
levé/pravé dvefe, max. 41 dB, LED osvétleni, objem 130 | {mrazaéek cca
201), cca 59*60*82 cm

elektrickd varnd konvice s vadoznakem, min, 1,7 |, vypinaé na hornf
strané ucha, pfivod el. proudu do podstavce se stfedovym kontaktem

vysuvy zésuvek = systémové plechové boénice, plnovysuv s detahem a
tlumenim

panty kovové s dotahem a tlumenim

drez nerezovy s odkapdvaci plochou, cca 70*50 cm, sifon

vodovedn/ pdkovd chromovana stojankovadiezova baterie, del$!
rameno, perldtor

bez odsavace, obkladavé desky a osvétleni pracovni plochy

matna stifbrnd

korpusy a police bilé, pfedni plochy buk svétly, zada a vnitfek zdsuvek bilé




polozka €. | pocet ks |na‘ze\r

{technicky popis/material

21 3 kuchyfiska linka, vE.

spotfebica

m.¢& 1.30,1.33, 1.42 - délka cca 3000 mm

@rva kov
LTD
ilustraéni obrazek

3 horni skifriky s plnymi dveimi v kaZdé 2 police, vyika cca 650 mm,
hloubka cca 320 mm, 1 skfifika 3 600 mm sniZena, 1 police, s vwduchem
odsavace

spodni skfifika 900 mm, dvoudvefovd, 2 police

spodni skififika 900, dvoudvefovd dfezova, 1 police, odpadkovy kod

spodni skfifika 600 mm, pro vestavnou troubu a varnou desku, se
zasuvkou na plechy

spodni skfifika 600 mm, 4 zdsuvkovd, v horni zdsuvce pfibornik

pracovni deska ve vyice cca 90 cm - postformingovd, s HPL laminatem
{buk nebo titan), tl, 38 mm, t&snici lidta v dekoru (vzadu a na obou
strandch)

sokl odnimatelny, plastowy, bily, 100 mm, spoleény, s tésnici lidtou

mikrovinna trouba: min. 17 |, 800W, stfibrné provedeni, velky digitdlni
ukazatel Easu, rozmér cca 46*32*28 cm, moZnost podvéseni pad horni
skiifiky, levé dvefe,sklenény otoZny talif, 5 vykonowych stupidl, tla¥itko
paméti, vnitfni osvétleni, elektronické ovlddan’, vihova automatika pro 4
rozmrazovaci a 3 varné programy

varna deska 4 plotynkova (litinové varné desky - ne sklokeramikal), nerez,
mechnické knoflikové oviadani na ploge, cca 51*58 cm, prikon 5500 W
lotny s pfikonem 2x 1000w, 1500 W, 2000W)

elektrickd vestavnd teplovzduina trouba, t¥ida A, mechanické knoflikové
ovlédani, gril, min. 6 programy, smaltovany vnitfek se snadnym
cisténim,vnitfnl osvétleni, LCD display, moZnost nastaveni zatatku/konce
petenl, nerez provedeni, 2 plechy (mélky a hluboky), ventilovany odvod
|par

elektrickd varnd konvice s vodoznakem, min. 1,7 |, vypinaé na horni
strané ucha, piivod el. proudu do podstavce se stfedovym kontaktem

vysuvy zésuvek = systémové plechové botnice, pinovysuy s dotahem a
tlumenim

panty kovové s dotahem a tlumenim

dfez nerezovy s odkapdvaci plochou, cca 70*50 cm, sifon

vodavodni pakova chromovana stojénkovadfezovd baterie, deléi rameno,
perlator

odsavat vysuvny, recirkulaéni (v&. uhlikovyeh filtrl), bily nebo st¥ibrny, 3
rychlosti, osvétleni

chladnitka volné stojici, bild, A+, kompresorové s automatickym
odtdvénim, vnitfnf osvétleni, max 41 dB, objem chladici cca 105 |, objem
mrazatku cca 12 |, rozmér cca 60*54%84 cm

bez obkladové desky a osvétleni pracovni plochy

matna stiibrnd

kerpusy a police bilé, pfedni plochy buk svétly, zdda a vnitiek zasuvek bilé
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1

kuchynska linka, vé.
spotfebiéh

m.€. 1.31 - cca 3000 mm

|barva

kov

LTD

[ilustraéni obrazek

pro voziékdfe

1 horni skfifika cca 1500 mm, s paralelnim vyklopem motoricky
ovladanym {napF. Aventos HL servo drive), sv. mezisténa, 2x1 police, vyika
cca 580 mm, hloubka cca 320 mm,

1 horni skfifika cca 1500 mm, s paralelnim vyklopem motoricky
oviddanym (napf. Aventos HL servo drive), sv. mezisténa, 2x1 police, vyska
cca 420mm, hloubka cea 320 mm,

spodni skfifika 450 mm, 3 zdsuvkové (2 spodni zasuvky hluboké). horni
mélk3

spodni skfifika 600 mm), zésuvkova, s pfipravou na vestavbu
douplotynkového vafite

pracovni deska ve vyice cca 75 cm - postformingova, s HPL laminatem
buk nebo titan), tl. 38 mm, tésnici lidta v dekoru

sokl odnfmatelny, plastovy, bily, 100 mm, spoleény, s tésnici littou

mikrovinnd trouba: min. 17 |, 800W, stfibrné provedeni, velky digitaini
ukazatel Casu, rozmér cca 46*32*28 cm, moZnost podvéieni pod horni
skFifiky, levé dvefe,sklenény otoény tali¥, 5 vwykonovych stupfid, tlagitko
paméti, vnitfni osvétleni, elektronické ovlddani, vdhové automatika pro 4
rozmrazovaci a 3 varné programy

chladnicka volné stojici, bild, A+, kompresorové s automatickym
odtdvanim, vnitini osvétleni, max 41 dB, objem chladicf cca 1051, objem
mrazacku cca 12 |, rozmér cca 60*54*84 cm

elektricka varna konvice s vodoznakem, min. 1,7 |, vypina& na hornf strané
ucha, pfivod el. proudu do podstavce se stfedovym kontaktem

vysuvy zdsuvek = systémové plechové botnice, plnovysuv s dotahem a
tlumenim

panty kovové s dotahem a tlumenim

dfez nerezovy s odkapavaci plochou, cca 70%50 ¢m, sifon

vodovodni pdkovd chromované stojénkovadiezova baterie, del¥i rameno,
erlator

odsavat, recirkulacni (vE. uhlikowych filtrd), bily nebo stiibrny, 3 rychlosti,
osvétleni

bez obkladové desky a osvétleni pracovni plochy

matna stfibrna

korpusy a police bilé, pfedni plochy buk svétly, zida a vnitfek zisuvek bilé




polozka €.

poéet ks |nazev

technicky popis/material

23

8 kieslo klubové

pojizdné - 4 zdvojena kolecka na kovové platni&ce, primér min. 50 mm

hmotnost cca 16 kg

skofepinova dfevénd konstrukce &alounéna PUR pénou

hloubka cca 66 cm

celk. vyska cca 78 cm

vyska seddku cca 50 cm

potah korpus: koZenka, min. 450 g/m2, min. 30 000 martindale

potah sedak: koZenka, min. 450 g/m2, min. 100 000 martindale

nosnost min. 130 kg

| barva kov

potah

korpus oranZovy, sedék Sedy, béZovy nebo zeleny

[ilustraéni obrazek
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technicky popis/material

24 2 pohovka celoCalounénd

2000%880*720/440 mm
robustni nosna konstrukce (dievo/pfeklizka/DTD/LTD)
2 opérné politéfe, sedak s pruzinovym jadrem, PUR péna kryta PES
rounem
Gloiny prostor a moZnost rozlofeni
potah: koZenka, min. 600 g/m2, min. 300 000 martindale
nosnost min. 200 kg

|harva [kov

’potah korpus oranZovy, sedék a politdfe Sedé nebo bézové
[ilustraéni obrazek
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