GridServices

JDS projekt, s.r.o.
Dzbanov ¢.p. 22
56601 Dzbanov

nase znacka vyfizuje datum
5002068063 Eva Strnadova 03.02.2020
Véc:

Ulice Mazankova - rekonstrukce ulice - chodnik, rozsifeni komunikace v¢. cyklopruhu

K..-p.¢:  Ustinad Orlici

Stavebnik: Mésto Usti nad Orlici, Sychrova 16, 56201 Usti nad Orlici
Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim (UR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

V ZAJMOVEM UZEMi STAVBY SE NACHAZ| TATO PLYNARENSKA ZARIZENi A PLYNOVODNI PRIPOJKY:

NTL plynovod OCEL DN 150, DN 80, PE d 90 + NTL pfipojky
ZruSené plynovodni potrubi (v situaci vyznaceno Sedou barvou )

Zrusené plynovodni potrubi je odstaveno od provozované ¢asti plynovodni sité, a proto jej nelze vytycit dle
predepsaného postupu.

P¥i provadéni praci ve vyznaceném prostoru pozadujeme dbat zvySené opatrnosti, protoze pfi mechanickém
poskozeni plynovodu je moznost vzniku vybusné smési. Pracovnici provadéjici stavebni prace musi byt s touto
skute¢nosti prokazatelné seznameni.

PRED ZAHAJENIM STAVBY BUDE PROVEDENO PRESNE VYTYCENI PZ (https://www.gridservices.cz/ds-online-
vytyceni-pz/),viz.odst.3 tohoto stanoviska — poskytnuty zakres je pouze ORIENTACNI a béhem stavby bude v pfipadé
obnazeni provedena pracovnikem GridServices kontrola PZ pred zdhozem.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

- Pfi soubéhu, kfizeni technické IS pfi realizaci stavby poZadujeme dodrzeni CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon
¢.458/2000 Sb., pfipadné dalsi predpisy a CSN souvisejici s uvedenou stavbou.

- Stavebni objekty (v¢etné kanaliza¢niho potrubi, betonovych patek, rozvodnych pilit(, sloupt NN, el.kabel’ NN,
sloupkd ¢i pilitd oploceni, dopravniho znaceni, atd.) musi byt umistény min. 1 m od plynarenskych vedeni - méreno

kolmo na padorysny obrys potrubi. GridServices, s.r.o.
Plynarenské 499/1

- Budouci Uprava povrchu terénu nad plyndrenskym zafizenim musi byt provedena tak, aby nedoslo ke zméné Zabrdovice

hloubky ulozeni plynarenského zatizeni a povrch byl z rozebiratelného materialu (dlazba, betonovy asfalt, ?012303;;‘;22””

nearmovany beton v tloustce do 5 cm apod.). F 4420545578571

V ptipadé nutnosti provadéni terénnich Uprav pozemku nad plynovodem musi byt priikazné zjisténa hloubka E info@gridservices.cz

ulozeni stavajiciho plynovodu. Nasledné Upravy terénu musi byt provedeny tak, aby kone¢né ulozeni plynovodu I www.gridservices.cz

bylo prokazatelné od 1-1,50 m. IC: 27935311

- Zemni préace nesmi byt provadény do vétii hloubky nez 40 cm nad povrchem stévajiciho plynarenského zafizeni. ~ DIC: 227935311

Piskové loze kolem PZ bude min. 10cm pod a 20cm nad PZ. Zapsan do obchodniho rejstiiku:

- Nové uli¢ni vpusti musi byt umistény v minimalni vzdalenosti 0,5 m od obrysu stavajiciho PZ. Krajeky soud v Brmé

o S . (e ) ) G . 26.07.2007
- Dopravni znaceni musi byt umisténo od stavajiciho plynérenského zafizeni v minimalni vzdélenosti 1 m.
Neposkodit nadzemni ¢asti NTL plynovodu (orientacni sloupky, uzavéry, odvodnovace atd.); ankounl SPOleNt todni banka,
a.s.
Cislo G¢tu: 17837923
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-V ptipadé, Ze nebude mozné dodrzet kryti PZ dle CSN 73 6005, bude nutné provést prelozku téchto PZ tak, aby
bylo dosazeno pozadovaného kryti. Tyto prace budou provedeny v souladu se zékonem ¢. 458/2000 Sb.v platném
znéni jako prelozka plynarenského zafizeni na naklady investora.

Kanaliza¢ni ptipojky:

- K¥izeni a soubéh kanaliza¢nich ptipojek s plyndrenskym zatizenim a plynovodnimi pfipojkami (ddle jen PZ) musi
byt v souladu s CSN 73 6005, tab. 1 a 2.

- Obrysy kanaliza¢nich Sachet budou umistény minimalné 500 mm od obrysu PZ.

- Kanaliza¢ni pfipojky budou ulozeny pod PZ.

- Pri kiizeni PZ z materidlu PE bude provedena kontrola funkénosti signalizacniho vodice.

- Pi kiizeni PZ z materidlu OCEL bude na nédklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubi (bude
upfesnéno na misté stavby).

- Pokud realizace stavby vyvola vyskovou nebo smérovou Upravu trasy PZ, bude toto posuzovano jako prelozka.

Néaklady budou hrazeny investorem stavby.

P¥i realizaci stavby je nutno dodrzovat veskerd pravidla stanovend pro prace v ochranném pasmu ( OP)
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, které ¢ini 1 m na kazdou stranu méfeno kolmo od obrysu
plynovodu a pfipojek. V tomto pasmu nesmi byt umistovany zadné nadzemni stavby, provadéna skladka materialu
a vyskova Uprava terénu. Veskeré stavebni prace budou provadény v OP vyhradné ru¢nim zplsobem a musi byt
vykonavany tak, aby v Zddném pfipadé nenarusily bezpecny provoz uvedenych plynarenskych zafizeni a
plynovodnich pfipojek.

Za pritomnosti pracovnika GridServices, s.r.o. bude provedena kontrola splnéni podminek stanovenych timto
stanoviskem ( objedndni: http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/ ).

Budou-li dodrzeny vyse uvedené podminky, se stavbou "Ulice Mazankova — rekonstrukce ulice — chodnikd, rozsifeni
komunikace v¢. cyklopruhu" souhlasime.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zdkona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl. Tento
souhlas plati pro Uzemni fizeni, fizeni o Uzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby,
zjednodusené Uzemni fizeni, ohlaseni, stavebni fizeni, spole¢né tzemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o
provedeni stavby nebo ozndmeni stavebniho zdméru s certifikdtem autorizovaného inspektora.

V zdjmovém Uzemi se mohou nachézet plyndrenska zatizeni jinych vlastniku ¢i spravc(, ptipadné i dlouhodobé
nefunkéni/neprovozovand plynérenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zékona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zékoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecné a z tohoto dlivodu jsou chranény ochrannym pasmem dle zdkona
¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zdkoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji viechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpec¢nost a spolehlivost plynarenského zatizeni a
plynovodnich pfipojek (napt. trhaci prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.).

2) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovany dle § 68 zdkona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné uréeni ulozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek. Vytyceni trasy provede prislusna provozni oblast (formular a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55). Pfi Zddosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci)
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uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni ulozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svdj naklad. Bez vytyceni trasy a
pfesného uréeni ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
¢innosti zahajeny. Vytyceni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahajeni stavebni
¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich ptedpis(i, pfipadné dalsi
predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plyndrenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) Pfi provadéni stavebni ¢innosti, v¢. pfesného urceni ulozeni plynarenského zafizeni je stavebnik povinen ucinit
takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného néaradi, zemina bude tézena pouze ru¢né bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

7) Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v pribéhu nebo pfi preruseni stavebni cinnosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
uplné obnazeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich pfipojek (v¢. izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast
(formulaf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pfi zadosti
uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynarenské zatizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, ze nebudou dodrzeny vyse uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek,
nebo jeho zastupce dolozit priikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plyndrenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany tézenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vse v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 70201, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzéavér( a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich ptipojkach, v¢. hlavnich uzavér(
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti.

14) Pfipadné ziizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroja apod. bude realizovano mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka uloZeni plyndrenského zatizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) Pri pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismU zabezpecit pripadny piejezd pres plynarenské
zarizeni a plynovodni pfipojky uloZzenim panell v misté prejezdu plynérenského zafizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésicli ode dne jeho vydani.
V ptipadé dotceni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba dale projednat smluvni vztah k tomuto

pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy
- pozemky a budovy plyndrenskych zafizeni", pfipadné na NONSTOP zdkaznické lince 800 11 33 55.
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Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s Zadosti v¢etné jejiho souladu s platnymi predpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadnd dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pripadé dalsi korespondence nebo jednani (napt. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5002068063 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55.

,;:, C
S Y,
GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GridServices, s.r.o., IC 27935 311
Eva Strnadova

Technik externich pozadavkd-Cechy

Oddéleni zpracovani ext. pozadavka-Cechy
+420495563562

eva.strnadova@gasnet.cz

Pfilohy: Orientacni zkres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovéfend priloha Zadatele,
Ovérend priloha Zadatele
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002068063 ze dne 03.02.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Mésto Usti nad Orlici, Sychrova 16, 56201 Usti nad Orlici.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato priloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002068063 ze dne 03.02.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Mésto Usti nad Orlici, Sychrova 16, 56201 Usti nad Orlici. K.4.: Usti nad Orlici.
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5002068063 ze dne 03.02.2020.
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GasNet, s.r.o.

Provozovatel DS

REZ CHODNIKU S ROZSIRENIM VOZOVKY

PRUH PRO C
PAS VS
] ,
1 1
» 2000
1
f BETONOVY OBRUBNIK ABO 2-15 DO BET. C16/20 S BOGNI OPEROU
PROUZEK DO BETONU C 16/20 P . .
STAVAJICI STAVAJICI OPLOCENI S PODEZDIVKOU
STAVAJICI ccal 4%
L . <« Dy 2,0-25%

e — —p

I =
J

.j NOPOVA [ZOLACE PODEZDIVKY

PRORIZNUTI A ZALITI PODELNE PRACOVMI ﬁfk
V4 §125mm, NASTRIK

‘A _—STAVAJICI SDELOVACI KABEL
DLAZDERY CHODNK (V PLOSE STAVAJICICH CHODNIKU NEBO PREDLAZDEN])

[ ZAMKOVA DLAZBA — BARVA PRRODNI 60 mm  CSN 73 6131-1

o \ \\\\\ —to2E 7 ORTI 2-5 mm 40 mm  CSN 73 61311
PROSTOROVE NEJEDNOTNA TRASA STAVAJICIHO NTL PLYNOVODU, OCEL- t— STERKODRT (TL.PRUM. DOROVNANI) 60 mm (SN 73 6126-1 . Edef min. 50 MPa
CELKEM 160 mm

POZNAMKA: V MISECH ROZSIRENI CHODNIKU BUDE SD TL.250mm A ZEMNI PLAN BUDE ZAHUTNENA
NA Edef min. 30 MPa. JEDNA SE O CCA 4m2 CHODNIKU

REZ CHODNIKU V MISTE SJEZDU

S
F cca 70-80 em
3000 1 2250-2500
§ T 1 : 1
; { - SNZENT (NAJEZDOVS) OBRUBNK DO BETONU C 16/20
VAROWNY PAS, ZAMKOVA DLUAZBA TL. 80mm S HMATOVOU UPRAVOU
VI 900
enlc] PRAZEK DO BETON € 16/20 UMELA VODICI LINIE PR| PRERUSENT PRIROZENE NA DELKU VICE JAK 6,0m
STAVAJCI STAVAJICI ! BILA DRAZKOVANA ZLAZB SIRE 40cm DO BETONU C 16/20 (POZE U SUEZDU SIRE NAD 6,0m)
_ <« cealAz 2,0-2,5% \uag 00 <20 OBRUBNIK 100/250/1000 DO BETONU C 16/20

2 ,/;/%m‘m PRIPADNE JINY ZPUSOB VZEPRENI CHODNIKU KE STAV. VJEZDU
LSS TER vonict LN ZAUSTUE BRANA PR. PODEZDIVKA (BRANY DO SRE 6,0m)

V4 §125mm, NASTRIK m_wum\lma><>L_04 SDELOVACI KABEL

KONSTRUKCE SUEZDU
““““““ ZAMKOVA DLAZBA - BARVA ZLUTA 80 mm  CSN 73 61311

PROSTOROVE NEJEDNOTNA TRASA STAVAJICIHO NTL Ezoéocoom\ ““““ ~LO%E 2 ORI 2-5 A% ey B6N 76 181
‘ STHEL. VRSTVA HYDRAUL. POJ. SC CB/10 120 mm SN EN 14227-1,10

STERKODRT ] 100 mm (SN 73 6126-1 _ Edef min. 45 MPa
CELKEM 340 mm

POZNAMKA: PRO VYSKOVE NAPOJENI SJEZDU BUDE PREDNOSTNE POUZITO SNIZENI CELEHO CHODNIKU (SJEZDU)
V PRIPADE NEMOZNOSTI TOHOTO RESENI BUDE NA CHODNIKU PODEL VODICI LINIE ZACHOVAN PRICNY SKLON 2,0% V SIRI MIN. 90cm A SNIZENI BUDE REDSNO VE ZBYVAJICI CAATI SJEZDU

REZ CHODNIKU V MISTE PRO PREJTI

STAVAJCI CHODNK ACE cca 70-80 ecm
P % " v
1 1 1 1
f 1 ~SNIZENY (NAJEZDOVY) OBRUBNIK DO BETONU C 16/20
VAROVNY PAS, ZAMKOVA DLAZBA TL. 60mm S HMATOVOU GPRAVOU
VODICI PROUZEK DO BETONU C 16/20
STAVAJICI STAVAJICI OPLOCENI S PODEZDIVKOU
STAVAJ(CI ceal 4%

— Zy  2,0-25%
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NOPOVA IZOLACE PODEZDIVKY
(R) o STAVAJCI SDELOVACI KABEL
L DLAZDENY CHODNIK (V PLOSE STAVAJICICH CHODNIKU NEBO PREDLAZDENI)

@ I (@]
P /Eoﬂ%oﬁ NEJEDNOTNA TRASA STAVAJICIHO NTL PLYNOVODU, OCEL
- - Vypracoval: Jon Dominik Suchdnek, .

— Technickd_kontrola: Jana Prohtizkovs, PhD. JDS projekt, s.r.o.
© Zodpovédn§ projektant: Jan Dominik_Such@nek, DiS. Dzbanov 22, 566 01 Vysoké M§to
KONSTRUKCE ROZSIRENI KOMUNIKACE Region: PARDUBICKY Okres: USTI NAD ORLICI Obec: USTI NAD ORLICI ICo: 288 03 736

| ASF. BETON STREDNEZRNY ACOM 50 mm CSN 131081 _\_,,_“amsn MESTO USTI NAD ORLICI, SYCHROVA 16, 562 24 UST NAD ORLICI Wﬂvmw DUR+DSP

— SPOJOVACI POSTRIK ASF. EMULZI 02 ky/m2 CSN 73 6129 e i ok. € 243-17-3

I~ OBALOVANE KAMENIVO STREDNEZRNN | ACP16+ N%\ﬁa BN 131081 —CH Scz_._._vmum _MWNNMM%/_;_A %Wmﬂﬁwﬂwﬁxoﬁwm&%c:c Arch. & 243-17

— INFILTRAGNI POSTRIK ASF. EMULZI 10 kg/m2  CSN 73 6129 Or it S 101 REKOLSTRUKGE CHOONIK : Datum: 01/2020

I~ STMEL. VRSTVA HYDRAUL. POJ. (KSC I) SC C8/10 150 mm CSN EN 14227110  Edef min. 70 MPa Kt LU - \sxwz

L $TERKODRT S) 150 mm  CSN 73 6126 Edef min. 45 WPa Obsah: S MerTtko Islo pril. vikresu:
CELKEM 420 mm VZOROVE PRICNE REZY Kety: m D.3.




Usti nad Orlici.

..

5002068063 ze dne 03.02.2020.

¢

loha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska
Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Usti nad Orlici, Sychrova 16, 56201 Usti nad Orlici.
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