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Kruhové pfisazené LED svitidlo, mikroprizmaticky kryt, @ 370mm

Technické Rozmeéry
Kryti IP IP 20 Sitka x Hloubka x Vyska 370,00 x 0,00 x 45,00 mm
Trida osinéni D5 Svitici plocha 350,00 x 0,00 x 0,00 mm
Driver Zavésna vyska 45,00 mm
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 346 cd/kim v 5 .
Elektronicky predfadnik Ano SvetEineizdraje
e clorEng G*5 1x 34 W, 3800 Im, Ra 80, 4000K
Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
CO0a C90
Uéinnostni charakteristiky
Uginnost 100,0 %
Pomeér toku do dolniho 99,94

poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 62,7 %
Gihlu 0,586n sr (vrcholovy thel 50°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 2384 Im
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy (hel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 85,3 %
Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 3242 Im
Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uZiteCny svételny tok 62,7 %
UZiteCny svételny tok 2384 Im
Uhel poloviéni osové svitivosti 53,1°
CIE Flux Code 54| 85|96 | 100 | 100

Oznaceni svitidla: A
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Kruhové pfisazené LED svitidlo, mikroprizmaticky kryt, @ 190mm

Technické Rozméry
Kryti IP IP 20 Sitka x Hioubka x Vyska 190,00 x 0,00 x 40,00 mm
Trida oslnéni D5 Svitici plocha 170,00 x 0,00 x 0,00 mm
Driver Zavésna vyska 41,00 mm
PFepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 346 cd/kim - " .
ey Svételné zdroje
Elektronicky predradnik Ano
e lensn G*5 1x 19 W, 1950 Im, Ra 80, 4000K
Symetrie svitidia Symetrické podle rovin
C0aC90
Uéinnostni charakteristiky
Uginnost 100,0 %
Pomeér toku do dolniho 99,94

poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 62,7 %
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 1224 Im
Uhlu 0,586m sr (vrcholovy Ghel 90°)

Pomérny svételny tok vyzafeny do prostorového 85,3 %
Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 1664 Im
Ghiu n sr (vrcholovy thel 120°)

Pomeérny uziteCny svételny tok 62,7 %
UZiteény svételny tok 1224 Im
Uhel poloviéni osové svitivosti 53,1°
CIE Flux Code 5418596 | 100 | 100

Oznacdeni svitidla : B
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LED downlight, plechové télo, mikroprizmaticky kryt, IP54

Technické Rozméry
Kryti IP IP 54 Sitka x Hloubka x Vygka 210,00 x 0,00 x 46,00 mm
Ttida oslnéni D5 Svitici plocha 170,00 x 0,00 x 0,00 mm
Driver
Pfepocitaci koeficient 1,00 " . .
! Svételné zdroje

Maximalni svitivost 346 cd/kim zaro
Elektronicky predfadnik Ano 1x 19 W, 1950 Im, Ra 80, 4000K
Ttida clonéni G*5
Symetrie svitidia Symetrické podle rovin

C0 a C90
U&innostni charakteristiky
Ucinnost 100,0 %
Pomér toku do doliniho 99,94
poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky

Pomeérny svételny tok vyzéfeny do prostorového 62,7 %
Ghiu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 1224 Im
Uhlu 0,586 sr (vrcholovy (hel 90°)

Pomérny svételny tok vyzafeny do prostorového 85,3 %
thlu r sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 1664 Im
Ghiu n sr (vrcholovy dhel 120°)

Pomérny uziteCny svételny tok 62,7 %
UZiteény svételny tok 1224 Im
Uhel polovi¢ni osové svitivosti 53,1°
CIE Flux Code 54 85|96 | 100 | 100

Oznaceni svitidla : C
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LED downlight, plechové télo, mikroprizmaticky kryt, IP54

Technické

Kryti IP IP 54

Ttida oslnéni D5

Driver

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 346 cd/kim

Elektronicky pfedfadnik Ano

Trida clonéni G*5

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0aC9o0

Uéinnostni charakteristiky

Uginnost 100,0 %

Pomeér toku do dolniho 99,94

poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzafeny do prostorového
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Ghlu 0,586 sr (vrcholovy Ghel 90°)

Pomérny svételny tok vyzateny do prostorového
Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Ghiu n sr (vrcholovy thel 120°)

Pomérny uziteCny svételny tok

Uzitecny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti

CIE Flux Code

Oznaceni svitidla: D

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska 390,00 x 0,00 x 46,00 mm
Svitici plocha 350,00 x 0,00 x 0,00 mm

Svételné zdroje
1x 26 W, 3000 Im, Ra 80, 4000K

62,7 %
1882 Im
85,3 %
2560 Im
62,7 %
1882 Im

53,1°
54 | 85|96 | 100 | 100
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Technické Rozméry

Kryti IP 1P 40 Sitka x Hioubka x Vyika 595,00 x 595,00 x 34,00
Ttida oslnéni D5 mm
Driver Svitici plocha 526,00 x 526,00 x 1,00 mm
Pfepocitaci koeficient 1,00 Zavésna vyska 34,00 mm
Maximalni svitivost 451 cd/klm
Elektronicky predfadnik Ne Svételné zdroje
Ttida clonéni G*5
Symetrie svitidla Symetrické podle rovin 1x 30,3 W, 4080 Im, Ra 80, 4000K
C0a C90
U&innostni charakteristiky
Ucinnost 100,0 %
Pomér toku do dolniho 100
poloprostoru

U&innostni charakteristiky

Pomeérny svételny tok vyzafeny do prostorového 66,8 %
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy thel 90°)

Svételny tok vyzafeny do prostorového 2727 Im
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy hel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 85,9 %
Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 3506 Im
Ghiu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uZiteCny svételny tok 66,8 %
UziteCny svételny tok 2727 Im
Uhel poloviéni osové svitivosti 47,2 °
CIE Flux Code 61|87 |97 100 | 99

Oznaceni svitidla: E

5710



Kruhové pfisazené LED svitidlo, mikroprizmaticky kryt, @ 370mm

Technické

Kryti IP IP 20

Trida osinéni D5

Driver

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 346 cd/kim

Elektronicky predfadnik Ano

Ttida clonéni G*5

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0aC90

Uéinnostni charakteristiky

Udinnost 100,0 %

Pomeér toku do dolniho 99,94

poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu 0,586 sr (vrcholovy thel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
thlu 0,586 sr (vrcholovy Ghel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Ghiu n sr (vrcholovy thel 120°)

Pomérny uziteCny svételny tok

UZitecny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti

CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : F

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska 370,00 x 0,00 x 45,00 mm
Svitici plocha 350,00 x 0,00 x 0,00 mm
Zavésna vyska 45,00 mm

Svételné zdroje
1x 26 W, 3000 Im, Ra 80, 4000K

62,7 %
1882 Im
85,3 %
2560 Im
62,7 %
1882 Im

53,1°
54 |85]96 | 100 | 100
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Technické

Kryti IP IP 54
Blok EIProCADu
Trida osinéni D4
Driver
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximaini svitivost 255 cd/kim
Elektronicky predfadnik Ne
Trida clonéni G*0
Symetrie svitidla

C0aC90
Uéinnostni charakteristiky
Uginnost 100,0 %
Pomér toku do dolniho 86,7

poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzafeny do prostorového
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy thel 90°)

Svételny tok vyzéfeny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Pomérny svételny tok vyzafeny do prostorového
Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)
Pomérny uziteCny svéteiny tok
UZiteCny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti

CIE Flux Code

Oznaceni svitidla: G

Symetrické podle rovin

Rozméry
Sitka x Hloubka x Vy3ka

Svitici plocha

Z&vésna vyska

Svételné zdroje

1160,00 x 160,00 x 85,00
mm

1160,00 x 160,00 x 63,00
mm

85,00 mm

1x 30,3 W, 4290 Im, Ra 80, 4000K

41,4 %
1776 Im
61,9 %
2655 Im
100,0 %
4290 Im

68,4 ©
4171190 |87 | 100
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Technické

Kryti 1P IP 66

Trida osinéni D4

Driver

PFepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 304 cd/kim

Elektronicky prediadnik Ne

Ttida clonéni G*0

Symetrie svitidia Symetrické podle rovin
C0aC90

Uéinnostni charakteristiky

Uginnost 100,0 %

Pomeér toku do dolniho 92,3

poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzéfeny do prostorového
Ghiu 0,586n sr (vrcholovy thel 90°)

Svételny tok vyzafeny do prostorového

Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
hlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Ghiu n sr (vrcholovy thel 120°)

Pomérny uziteCny svételny tok

Uzitecny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti

CIE Flux Code

Oznacdeni svitidla : H

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vy&ka 1172,00 x 145,00 x 100,00

mm

Svitici plocha 1165,00 x 140,00 x 44,00
mm

Zavésna vyska 111,00 mm

Svételné zdroje
1x 30,3 W, 4600 Im, Ra 80, 4000K

47,1 %
2168 Im
68,4 %
3145 Im
100,0 %
4600 Im

61,8 ©
4417419192 100

— Rovina C80
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Technické
Blok EIProCADu 1441
Kryti IP IP 44
Trida osinéni D5
Driver
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 249 cd/kim
Elektronicky prediadnik Ano
Trida clonénf G*0
Symetrie svitidla

CO0a C90
Uéinnostni charakteristiky
Uinnost 100,0 %
Pomeér toku do dolniho 84,26

poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzafeny do prostorového
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy thel 90°)

Svételny tok vyzéfeny do prostorového

thlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Pomérny svételny tok vyzafeny do prostorového
Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzéteny do prostorového
Ghiu n sr (vrcholovy Ghel 120°)
Pomérny uziteCny svételny tok
UziteCny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti

CIE Flux Code

Oznacdeni svitidla : I

Symetrické podle rovin

Rozméry

Sitka x Hioubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska 89,00 mm

Svételné zdroje
1x 20 W, 2150 Im, Ra 80, 4000K

39,9 %
858 Im
59,1 %
1270 Im
100,0 %
2150 Im

60,4 °©
41170|88|85] 100

0 10000 20000 30000

285,00 x 0,00 x 89,00 mm
285,00 x 0,00 x 89,00 mm




Technické Rozméry

Kryti IP IP 6511 Sitka x Hloubka x Vyska 260,00 x 0,00 x 110,00 mm
Trida osinéni D5 Svitici plocha 260,00 x 0,00 x 110,00 mm
Driver Zavésna vyska 110,00 mm

Pfepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 174 cd/kim “ , .

Elektronicky predfadnik Ne Svételné zdroje

tearlonkni G*0 1x 100 W, 1360 Im, Ra 100, 2700K

Symetrie svitidla Rotacné symetrické

Ué&innostni charakteristiky

Ucinnost 91,0 %

Pomér toku do dolntho 88,5

poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Ghiu 0,586 sr (vrcholovy Ghel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
uhlu nt sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzafeny do prostorového
Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uziteCny svételny tok
UZiteCny svételny tok

Uhel polovicni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : ]

R

Ry

22,4 %
305 Im
39,6 %
538 Im
100,0 %
1360 Im

87,5 °
2757818889
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SVITIDLO K

LED Venkovni nasténné svitidlo se senzorem LED/17W/230V 3000K IP65 cerna

SVITIDLO L - lampi¢ka u lGzka

nasténné svitidlo bude soucasti dodavky interiéru



N1

Téleso v plochém provedeni z ocelového plechu nebo z polykarbonatu
a piktogram v hlinikovém ramecku s integrovanym difuzérem z opalo-
vého plastu. Homogenni rozptyl svétla zajistuje optimalni osvétleni
piktogramu. Jednostranné nebo oboustranné znaceni tinikovych cest

je zajiSténo diky vyménnym piktogram@m.

Verze pro pfisazenou montaz na stény, stropy nebo nasténnou konzolu
(vyloznik), nebo s pfisluSenstvim pro vestavnou montéaz na stény nebo
stropy nebo pro lankovy nebo trubkovy zavés.

Verze “pro vestavnou montaz na protipoZarni stény / proti-
pozarni stropy tfidy pozarni odolnosti F30 nebo F90.

MOZNOSTI MONTAZE MOZNOSTI MONTAZE s raistusenstvim

IP41 (stropni montéZ, zavés, vyloZnik)

[VD20m VD3Om

n = m m
TECHNICKE PARAMETRY
Téleso: ocelovy plech, Sedy (RAL 7035) (ndsténnd montaz) Pokles svételného toku L,B,: 50000 h
polykarbondt, Sedy (RAL 7035) Stabilita barvy svitia: 3 SDCM
(stropni montdZ, zavés, vyloznik) e
= o Teplota chromatitnosti: 5000K
Réametek: hlinik, eloxovany
= : CRI: 80
Difuzér: svétlovodny panel
Piktogram: polykarbonét (folie, potisténd) i
Stupeii kryti: IP40 (ndsténnd montaz), BFE2 BT 40 |

S VLASTNIM NAPAJENIM DECENTRALIZOVANE NAPAJENI CENTRALNI NAPAJENI

Sitové napéjeni: 198-254 V /50 Hz Sitové napdijeni: 24V £20 % DC Sitové napajeni: 198-254 V / 50 Hz
Upfesnéni: stéle svitici (SA) Napéjeni z baterie: 24V £20 % DC Napéjeni z baterie: 176-276 V

nebo nouzové sviticf (SE) Teplota okoli: +20 °C a7 +40 °C Teplota okolf: -20 °C a7 +40 °C
Teplota okoli: 0°Caz+40°C Trida ochrany: 1l Trida ochrany: I (ndsténnd mont4z)
Trida ochrany: | (ndsténnd montdz), I1 (stropni montdz, zavés,

11 (stropni montaz, zavés, wloznik)

vyloznik) Sitové napéjeni (alt.):  90-254 V / 50/60 Hz

Napéjeni z baterie (alt.): 90-276V
: S ) f— 252 —= 36/
|=— 235/335 _—_f 16 j= | 235/335 — 15 |= i r— 252 _—1 y ~36|= i
i H 35 i 35
T ! | S | T
A O | = | i R
_{ ¥ | 185 _{
& L l~— 2357335 —~ ‘ 150 = b= 25335 —+ 15 i
}‘_ 4—1 ; 236 —|
197/2971 Y f ! =
—X Ry ] B0 G-
SULLR % 215 —

Prisazena nasténna montaz

Pfisazena nasténna montaz

Prisazend stropni montaz

Prisazena stropni ment7

s propojovaci krabici

s propojovaci krabici ('
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NA1, NA2, U

Ploché téleso z ocelového plechu a krytu z polykarbonatu. Vysoce
vykonnd LED s kontrolou svételného toku, kterd diky specidlnim ¢ockdm
o umoZiuje asymetrické nasviceni (osvétleni dnikovych cest 1 Ix), symet-
SR rické nasviceni (osvétleni ploch 0,5 Ix) a jednostranné asymetrické na-
sviceni (osvétleni pozarné bezpetnostniho zafizeni 5 Ix). Ctvercové kryty
pro vestavnou stropni montdZ moZno objednat zvIast jako pfisluSenstvi.

#s

Verze pro pfisazenou nasténnou a stropni montaz, vestavnou nasténnou
(pouze verze s montaZnim boxem) a stropni montdZ a s dodatko-
vym pfisluSenstvim i pro montaz na vyloZnik nebo Fetizkovou/lankovou

e montaz (pouze verze pro pfisazenou stropni monta?), verze s mon-
taznim boxem také pro vestavnou montaz na protipoZarni stény a stropy,
kryty dostupné v jinych barvach na vyzadani.

MOZNOSTI MONTAZE MOZNOSTI MONTAZE s paistusenstvim
T e |
TECHNICKE PARAMETRY
Téleso: ocelovy plech, bila (RAL 9003) Pokles svételného toku L,B,: 50 000 h
(pfisazend nasténna/stropni montdz) Stabilita barvy svétia: 3 SDCM
y h, bild (RAL 901 tavna stropni tdz
ocelovy ple? ; '1 é ( 9010) (vestavna stropni montaz) Teplota chromaticnost: 4000K
Kryt: polykarbondt, bild (RAL 9010) CRI: %
Cotka: PMMA, transparentni 3
Stupeii kryti: IP41 (pfisazend stropni montdz)
1P42 (vestavnd stropni montédz, kryt) =@ T
IP20 (vestavnd stropni montd?, ! LH P20 P41 P42 D7
kryt zadni strany a zaffizeni) i 'x- ji2imal | i i
S VLASTNIM NAPAJENIM DECENTRALIZOVANE NAPAJENI CENTRALNI NAPAJENI
Sitové napajent: 198-254 V / 50 Hz Sitové napéjeni: 24V £20 % DC Sitové napdjeni: 198-254 V /50 Hz
Upfesnéni: stéle svitici (SA) Napéjenf z baterie: 24V £20 % DC Napajent z baterie: 176-276 V
nebo nouzove svitici (SE) Teplota okolf: -20 °C a2 +40 °C Teplota okoli: -20 °C a7 +40 °C
Teplota okoli: LTO: -20 °C aZ +45 °C Trida ochrany: M Trida ochrany: |

klasickd: 0 °C aZ +40 °C

Sitové napdjeni (alt.): 90-254 V / 50/60 Hz
Trida ochrany: |

Napdjeni z baterie (alt.): 90-276 V

Asymetricky Siroky paprsek Symetricky Siroky paprsek 3,5 m | Symetricky Siroky paprsek 7 m Asymetricky (zky paprsek

Symetricky tizky paprsek Jednostranny asymetricky paprsek Cotka i




TECHNICKE PARAMETRY
Téleso: polykarbonat, bild (RAL 9003)
Kryt: polykarbondt, transparentni
Piktogramy: PMMA (difuzér, transparentni) /
polykarbondt (folie, tisténd)
Folie: PVC, tisténd
Reflektor: polykarbonat, bild
S VLASTNIM NAPAJENIM
Sitové napdéjeni: 198-254 V/ 50 Hz

Upfesnéni: stédle svitici

nebo nouzove svitici ¢
LTO: -20 °C aZ +45 °C
klasicka: 0 °C aZ +40 °C
LFP: 0 °C aZ +40 °C
Trida ochrany: I

Teplota okoli:

KFivka svitivosti

NB1, N2, P

Vysoky stupen kryti. Téleso s vypouklym &irym difuzérem se zacva-
kavacim mechanismem. Rozptyl svétla plastovym reflektorem.
Jednostranné piktogramy (viditelnost 25 m) na samolepici folii,
oboustranné piktogramy (viditelnost 30 m) na plastovvch difuzérech.

Verze pro pfisazenou nasténnou a stropni montaz, s pfislusenstvim pro
vestavnou nasténnou a stropni montaz, zavésnou, fetizkovou/lankovou

montaZz a montaz na vyloznik.

MOZNOSTI MONTAZE

Pokles svételného toku LB, :

Stabilita barvy svétla:
Teplota chromatignosti:
CRI:

[ 2m  VO25m (VD3Om |

DECENTRALIZOVANE NAPAJENI

Sitové napdjeni: 24V 20 % DC

Napéjeni z baterie: 24V 20 % DC

Teplota okoli: -20 °C aZ +40 °C

Trida ochrany: Il pouze s nizkonapétovym
napajenim,

II's vy$8im nez nizkonapé-
tovym napajenim

MOZNOSTI MONTAZE s rrisLusenstvim

50000 h
3 SDCM
5000 K

90

& o

CENTRALNI NAPAJENI

Sitové napdjeni: 198-254 V /50 Hz
Napdjeni z baterie: 176-276 V

Teplota okoli: -20 °C aZ +40 °C
Trida ochrany: ]

Sitové napéjeni (alt.):  90-254 V/50/60 Hz"
Napdjeni z baterie (alt.): 90-276 V™®
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TECHNICKE PARAMETRY
Téleso: ocelovy plech, bild (RAL 9003)
Difuzér: PMMA, tistény
Cotka: PMMA, transparentnf
Pokles svételného 50000 h
toku L, B,

Uvedeni do provozu:  Pro Autotest — autonomie, operaéni rezim PS, monitoring
skupiny a test autonomie jsou programovatelné pouze
z aplikace B.connect na smartphonu na lokélnim svitidle.

S VLASTNiM NAPAJENIM

Sitové napéjen: 198-254 V/ 50 Hz

Upfesnéni: stéle svitici
a nouzove svitici (
nebo nouzové svitici =

Teplota okoli: -10 °C az +45°C
Trida ochrany: |

Verze

- diléi komponent: nouzové svitidlo
— diléi komponent: nouzové svitidlo

NH

Kombinované svitidlo sluéujici svitidlo s piktogramem pozarné
bezpetnostniho zafizeni a protipanické svitidlo. Téleso svitidla

Sign LED je vyrobeno z ocelového plechu v trojihelnikovém designu.
Dvojstranné znaceni poZarné bezpecnostnich zafizeni je zajiSténo vymé-
nitelnymi piktogramy. Osvétleni poZarné bezpe€nostnich zafizeni s 5 Ix
pomoci vysoce vykonné LED diody se specidlnimi Cockami.

Verze pro pfisazenou nasténnou montaz.

MOZNOSTI MONTAZE

Stabilita barvy svétla: 3 SDCM
Teplota chromatiénosti: 4000 K (SSL)
6500 K (SL)
CRI: 70 (SSL & SL)
Optickd komunikace u verze: LIFE
05 7y
DECENTRALIZOVANE NAPAJENI CENTRALNI NAPAJENI
Sitové napajeni: 24V £20 % DC Sifové napajeni: 198-254 V/ 50 Hz
Napéjeni z baterie: 24V 20 % DC Napéjeni z baterie: 176-276 V
Teplota okoli: -20°Caz+40°C Teplota okoli: -20°C az +40°C
Trida ochrany: il Trida ochrany: |
Napéjeni (alt.): 90-254 V / 50/60 Hz

Napéjeni z baterie (alt.): 90-276 V
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Pfisazena nasténnd montaz

Pfisazend nasténnd montaz
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Téleso svitidla je vyrobeno z nerezové oceli s trojiihelnikovym
designem, ve spodni strané télesa opatien svételnym vystupem.
Dostupné v bilé nebo nelakované varianté. Svitidlo nabizi vysoce
vykonny zdroj LED, vedeni svétla je zaji$téno prostfednictvim specidlni
¢oCky pro asymetrické osvétleni (osvétleni Gnikovych cest 1 Ix), nebo
pro symetrické osvétleni (osvétleni ploch 0,5 Ix).

\/ Dostupna je verze pro nasténnou montaz nebo s dodatecnym pfislusen-
stvim pro montaZ na sloupek

MOZNOSTI MONTAZE MOZNOSTI MONTAZE s erisusenstvim

e

TECHNICKE PARAMETRY
Téleso: nerezovy ocelovy plech, V2A, bild (RAL 9010) Pokles svételného toku L,;B,: 50 000 h
nerezovy ocelovy plech, V2A Stabilita barvy svétla: 3SDCM
Difuzér: PMMA, transparentni Teplota chromatitnosti: 4000 K
Cotka: PMMA, transparentni CRI: 90
Stupen kryti: P65
IP66 R R T o iy
| 765 166 109 V2
S VLASTNIM NAPAJENIM DECENTRALIZOVANE NAPAJENI CENTRALNI NAPAJENI
Sitové napajeni: 198-254 V /50 Hz Sitové napdjeni: 24V +20 % DC Sitové napajeni: 198-254 V /50 Hz
Upresnéni: stéle svitici (- Napéjeni z baterie: 24V +20 % DC Napéjeni z baterie: 176-276 V
nebo nouzove svitici ( Teplota okoli: -20 °C a7 +40 °C Teplota okoli: -20 °C az +40 °C
Teplota okoli: LT0: -20 °C aZ +45 °C

Trida ochrany: 1l Trida ochrany: |
Sitové napdjeni (alt.): 90-254 V / 50/60 Hz
Napdjeni z baterie (alt.): 90-276 V

klasicka: 0 °C aZ +40 °C
Trida ochrany: |

Symetricky Siroky paprsek Symetricky Siroky paprsek x

Asymetricky Siroky paprsek ! | azdo3,5mnadpracovniplochu | | a%do7 m nad pracovni plochu
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Pfisazena nasténna montaz

- i Box pro pfisluSenstvi pro pfisazenou
| MontaZ na sloupek i nasténnou montdz i

Pfisazend nasténna montaz







