Vypis vyrobkl zamecénickych 15
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Doéist'ovaci rohoz interiérova - 2.zéna :
(za vehodovymi dveimi v m.€. 151 Zadveri) :

Vnitini Cistici zéna s prohloubenim do podlahy:

- rozmér 2600 x 1500 mm, vySka v =10 mm

- vnitini Cistici rohoz textilni, v = 10mm, barva ¢erna - dle projektu
interiéru (architekt) a dle vybéru investora a provozovatele objektu

- vnitfni Cistici rohoZ tl. 10 mm - rohoZ hrubého kobercového typu na
docisténi obuvi od jemnych nedistot a vody, barva ¢erna. Vyrobena z
velmi odolného polyamidového vlakna, které je zatavené do
nepropustného podkladu. Rohoz uréena pro vysoké zatizeni a velmi
frekventované vstupy.

- rohoz pro pouziti do unikovych cest - certifikace dle normy EN
13501-1 - Klasifikace: Bfl-s1.

- ulozeni v Urovni podlahy do pfipraveného otvoru osazené AL ramem
10x30x2 mm - upfesnit dle provedeni nové podlahy. Musi byt
zachovan rovinny, technologicky kvalitni, bezbariérovy pfechod.

- rozméry upfesnit dle skute€nych stavebnich rozmérd.

Upresnit vSe dle specifikace investora a provozvatele objektu.

- 0sazeno na osu otvoru pro prosklenou sténu se vstupnimi
posuvnymi dvefmi, v navaznosti na prah posuvnych dvefi (pfesnou
polohu a rozméry upfesni investor a prozovatel objektu pfi
pokladce dlazby Eisté podlahy)

- musi byt zachovan rovinny, technologicky kvalitni, bezbariérovy
pfechod

- proti nezadoucimu posunu je zéna podlepena paskou po obvodé i v
plose - rohoZ musi byt poloZena s podlepenim po obvodé a v plose
oboustrannou paskou.
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