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HOROLEZECKÝ PODHLED
konstrukce přisazená
k trapézovým plechům

SERVISNÍ
VSTUP

POZNÁMKA

BÍLÝ KAČÍREK 60 MM

STROPPODLAHAÚČEL MÍSTNOSTIČ. M2
SCHODIŠTĚ

STĚNY
F.02.01/.02

STŘECHA - BÍLÝ KAČÍREK BÍLÝ KAČÍREK

3.NP - MEZIPATRO TABULKA MÍSTNOSTÍ

P.01, P.02, P.03 AKUST. OBKLAD -STOB 1 ŠTUK. OMÍTKA, BÍLÝ3.01
3.02

18.05 m2

F.01.01
F.01.02
F.01.03
F.01.04

F.02.01

F.01.05
F.01.06

F.02.02
F.02.03
F.02.04

P.01
P.02
P.03
P.04
P.05
P.06
P.07VYSVĚTLIVKY

POD 1 - svěšený akust. podhled - např. Ecophon Advanatge A - ekonomický rozebíratelný podhled

POD 2 - svěšený akust. podhled - např. Ecophon Performance A C3 - podhled do sprch na vlhokosti odolnější konstrukci rastru

POD 3 - svěšený akust. podhled - např. Ecophon Gedina A, možnost kombinace širokopásmových a odrazivých kazet

POD 4 - svěšený akust. podhled - např. Ecophon Master A - akusticky výkonnější alternativa

POD 5 - podhled s odolných panelů - např. Ecophon Super G , na cca 60% půdorysu

STOB 1 - stěnový akust. obklad - např. Ecophon Akusto Super G - akustické, narazuodolné nástěnky, obrazy

STOB 2 - stěnový akust. obklad - např. Ecophon Industry Modus

Vinyl F.01

Ker. dlažba F.02

Sport. pryž F.03

Palubová podlaha F.04

Polyuretan F.05

Bilý kačírek F.06

Betonová dlažba F.07
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