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Véc:

USTIi NAD ORLICI - VEREJNA INFRASTRUKTURA V RAMCI REVITALIZACE UZEMi PERLA 01 V USTi NAD ORLICi
K..-p.¢:  Ustinad Orlici

Stavebnik: TEPVOS, spol. s r.0., Kradlovéhradecka 1566 , 56201 Usti nad Orlici
Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim (UR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

V ZAJMOVEM UZEMi STAVBY SE NACHAZ| TATO PLYNARENSKA ZARIZENi A PLYNOVODNI PRIPOJKY:

STL plynovod OCEL DN 300, DN 200 + STL pfipojky
NTL plynovod OCEL DN 150, DN 125, PE d 225 + NTL pfipojky
ZruSené plynovodni potrubi (v situaci vyznaceno Sedou barvou )

ZruSené plynovodni potrubi je odstaveno od provozované ¢asti plynovodni sité, a proto jej nelze vytycit dle
predepsaného postupu.

Pri provadéni praci ve vyznaceném prostoru pozadujeme dbat zvysené opatrnosti, protoze pfi mechanickém
poskozeni plynovodu je moznost vzniku vybusné smési. Pracovnici provadéjici stavebni prace musi byt s touto
skute¢nosti prokazatelné seznameni.

PRED ZAHAJENIM STAVBY BUDE PROVEDENO PRESNE VYTYCENI PZ (https://www.gridservices.cz/ds-online-
vytyceni-pz/),viz.odst.3 tohoto stanoviska — poskytnuty zakres je pouze ORIENTACNI a béhem stavby bude v pFipadé
obnazeni provedena pracovnikem GridServices kontrola PZ pred zdhozem.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

- Stavebni objekty (v¢etné kanaliza¢nich 3achet, kanaliza¢niho potrubi, vpusti, vodomérnych Sachet, vodovodniho

potrubi, betonovych patek, rozvodnych pilift volné stojicich, sloupd NN, el.kabelC NN, svitidel VO, sloupku ¢i pilifa

oploceni, dopravniho znaceni, atd.) musi byt umistény min. 1 m od plynarenskych vedeni - méfeno kolmo na

pldorysny obrys potrubi.
GridServices, s.r.o.

Kanalizace: Plynarenské 499/1
Zabrdovice

- Kfizeni a soubéh kanalizace s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi piipojkami (dale jen PZ) musi byt v souladu 60200Bmo

s CSN 73 6005, tab. 1a 2. T s

F +420545578571

- Obrysy kanaliza¢nich sachet budou umistény minimalné 500 mm od obrysu PZ. E vaclav.dolezal@innogy.com
- Pri kitizeni PZ z materialu PE bude provedena kontrola funk¢nosti signaliza¢niho vodice. I www.gridservices.cz

- Pti kfizeni PZ z materidlu OCEL bude na naklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubi (bude IC: 27935311

upfesnéno na misté stavby). DIC: €Z27935311

- Pokud realizace stavby vyvold vySkovou nebo smérovou Upravu trasy PZ, bude toto posuzovano jako prelozka. Zapsén do obchodniho rejstiiku:
Naklady budou hrazeny investorem stavby. Krajsky soud v Brné

oddil C, vlozka 57165

- Dojde-li ke kfizeni stokového potrubi s PZ v mensi vzdalenosti nez 500 mm, minimalné viak 150 mm, opatii se 26.07.2007

ocelovy plynovod v misté kfizeni trojndsobnou izolaci pfesahujici stokové potrubi na kazdou stranu o 1000 mm a

vyhovujici jiskrové zkousce pro zkusebni napéti 25kV. ankounl spolent hodni banka,
a.s.

Cislo Gi¢tu: 17837923
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- Uhel kiizeni PZ s kanalizaénim potrubim bude 90°, nelze-li tento Ghel v oddvodnénych pfipadech dodrzet, maze
byt Uhel kfizeni mensi, nejméné viak 60°.

Vodovod:

- Kfizeni a soubéh vodovodu s plynarenskym zatizenim a plynovodnimi pfipojkami (déle jen PZ) musi byt v souladu
s CSN 73 6005, tab. 1 a 2.

- Obrysy vodovodnich Sachet budou umistény minimalné 500 mm od obrysu PZ.

- Ke kiizeni vodovodniho potrubi s PZ mGze dojit v minimalni vzdalenosti 150 mm.

- K'soubéhu vodovodniho potrubi s PZ mize dojit v minimalni vzdalenosti 500 mm.

- Pri kiizeni PZ z materialu PE bude provedena kontrola funk¢nosti signaliza¢niho vodice.

- Pri kiizeni PZ z materidlu OCEL bude na naklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubi (bude
upfesnéno na misté stavby).

- Pokud realizace stavby vyvold vySkovou nebo smérovou Upravu trasy PZ, bude toto posuzovano jako prelozka.
Néaklady budou hrazeny investorem stavby.

- Uhel kiizeni PZ s vodovodnim potrubim bude 90°, nelze-li tento Ghel v odtvodnénych ptipadech dodrzet, miize

byt uhel kfizeni mensi, nejméné viak 60°.
Verejné osvétleni:

Vzdalenost vnéjsi hrany betonového zakladu stozaru od lice plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek musi
byt minimalné 500 mm.

Hloubku zakladu stozaru nutno urcit tak, aby stabilita stozaru zGstala zachovéna i pfi odkryti sousedniho
plynarenského zafizeni.

Pro uloZeni kabeld VO bude dodrzena prostorova norma (CSN 73 6005).

Vedeni nn:

Soubéh kabelového vedeni s plynarenskym zafizeni bude u NTL plynovodd min. 40 cm, u STL plynovod® min. 60
cm.

P¥i kiizeni silovych kabell s plynarenskym zatizenim bude kabel v misté kfizeni uloZzen vyhradné do betonové
tvarnicové chranicky nebo korytka. Kfizeni bude kolmé. Pfesah betonové chréanicky u STL a NTL plynovod( musi byt
minimalné do vzdalenosti 1 m na obé strany plynovodu. Pfipadny spoj betonové chranicky musi byt v co nejvétsi
vzdélenosti od plynovodu. Mezi betonovou chréani¢kou a plynovodem musi byt zhutnénd vrstva pisku. Odstupova
vzdalenost obrysu chranicky od obrysu plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek bude provedena v souladu
s CSN 736005. Kabelové vedeni bude v mistech kfizeni uloZzeno pod plynarenskym zafizenim.

Komunikace:

- Novoymi komunikacemi, zpevnénymi plochami a terénnimi Upravami pfi realizaci stavby nesmi dojit ke zméné
stavajiciho kryti STL, NTL plynovod( a plynovodnich ptipojek.

VYDANE STANOVISKO NERESI VYSTAVBU NTL PLYNOVODU.

Pozadavek na zfizeni nového odbérného mista plynu musi byt pfed vydanim pfislusného rozhodnuti projednan
prostrednictvim kontaktnich mist spolecnosti innogy Zakaznické sluzby, s.r.o. nebo Zakaznické linky 840 11 33 55.
Pro uvedenou stavbu je nutno dolozZit projektovou dokumentaci. Informace o napojeni a nasledné vyjadreni k PD
poda pracovnik odboru operativni spravy siti GridServices, s.r.o.

- http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/

Formular zadosti o pripojeni k distribu¢ni soustavé véetné pokyna je dostupny na adrese (KONTAKT: https://dpo.
gasnet.cz/zadost-o-pripojeni/duvod-zadosti/

-V pfipadé, Ze planovana plynofikace vyvold rozsiteni plynovodni sité, musi byt toto projednéno s GridServices, s.r.
0., s.r.o. (https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-provereni-volne-kapacity/duvod-zadosti)

PFi realizaci stavby je nutno dodrzovat veskera pravidla stanovend pro prace v ochranném pasmu ( OP )
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, které ¢ini 1 m na kazdou stranu méfeno kolmo od obrysu
plynovodu a pfipojek. V tomto pdsmu nesmi byt umistovany zddné nadzemni stavby, provadéna sklddka materialu
a vyskova Uprava terénu. Veskeré stavebni prace budou provadény v OP vyhradné ru¢nim zplsobem a musi byt
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vykonavany tak, aby v zZddném piipadé nenarusily bezpecny provoz uvedenych plynarenskych zatizeni a
plynovodnich pfipojek.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu. Tento
souhlas plati pro Uzemni fizeni, fizeni o izemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby,
zjednodusené Uzemni fizeni, ohlaseni, stavebni fizeni, spole¢né Gzemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o
provedeni stavby nebo oznameni stavebniho zaméru s certifikatem autorizovaného inspektora.

V zajmovém Uzemi se mohou nachazet plyndrenska zafizeni jinych vlastnikd ¢i spravcd, ptipadné i dlouhodobé
nefunk¢ni/neprovozovana plynérenska zatizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zékona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zékoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecné a z tohoto diivodu jsou chranény ochrannym pasmem dle zakona
¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisa.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé skody.
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zdkoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vdechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu
plynérenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Gpravy) a ¢innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpec¢nost a spolehlivost plynarenského zatizeni a
plynovodnich piipojek (napf. trhaci prace, sesuvy pady, vibrace, apod.).

2) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné urceni ulozeni plynarenského zatizeni a
plynovodnich pfipojek. Vytyceni trasy provede pfislusna provozni oblast (formular a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55). Pfi Zaddosti uvede Zadatel nasi znacku (islo jednaci)
uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni ulozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svij naklad. Bez vytyceni trasy a
pfesného uréeni ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
¢innosti zahajeny. Vytyceni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahajeni stavebni
¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon €.458/2000 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist, pfipadné dalsi
pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) Pti provadéni stavebni ¢innosti, v¢. presného uréeni ulozeni plynarenského zarizeni je stavebnik povinen ucinit
takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného néaradi, zemina bude tézena pouze ru¢né bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych néradi.

7) Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v pribéhu nebo pfi preruseni stavebni cinnosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
uplné obnazeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich pfipojek (v¢. izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast
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(formular a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pfi zadosti
uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynarenské zatizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynarenské zatizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, ze nebudou dodrzeny vyse uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek,
nebo jeho zastupce dolozit priikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zarizeni a plynovodnich pfipojek
béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plyndrenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné podsypany a obsypéany tézenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzéavérl a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢. hlavnich uzévér(
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti.

14) Pfipadné ziizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroji apod. bude realizovano mimo ochranné
pasmo plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) Pri pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanism zabezpecit pfipadny piejezd pres plynarenské
zafizeni a plynovodni pfipojky ulozenim panell v misté pfejezdu plynarenského zafizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésicli ode dne jeho vydani.

V ptipadé dotceni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba dale projednat smluvni vztah k tomuto
pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy
- pozemky a budovy plynarenskych zatizeni", pfipadné na NONSTOP zékaznické lince 800 11 33 55.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s zZddosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné
zodpovidd jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pripadé dalsi korespondence nebo jednéni (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001893024 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GridServices, s.r.0., IC 279 35 311
Eva Strnadova

Technik externich pozadavka-Cechy

Oddéleni zpracovani ext. pozadavka-Cechy
+420495563562

eva.strnadova@innogy.com

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovérena pfiloha zadatele
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10.

11.
12.
13.

KTUO.cz

KABELOVA TELERIZE UST! NAD ORLICI 5.R.0,

Vyjadfeni o existenci sité elektronickych komunikaci (dale jen SEK) a stanoveni podminek pro provadéni
stavebnich praci v blizkosti vedeni SEK.

Zadatel o vyjadreni: TEPVOS, spol s r.o.
Kralovehradeckd 1566, 562 24 Usti nad Orlici
IC: 25945793

P¥i realizaci stavby v akci: ,USTI NAD ORLICI — VEREJNA INFRASTRUKTURA V RAMCI REVITALIZACE UZEMI
PERLA 01 V USTi NAD ORLICI“

DOJDE KE STRETU

se siti elektronickych komunikaci (koaxidlni kabely, ochranné trubky HDPE, optické kabely, rozvadéce) ve spravé
spole¢nosti Kabelova televize Usti nad Orlici, spol. s r.o.. Ochranné pasmo podzemniho vedeni SEK &ini 1,5 m po stranach
krajniho vedeni. Nadzemni vedeni SEK (NVSEK) poziva shodnou pravni ochranu jako podzemni vedeni SEK Veskeré naklady
spojené s pripadnou prelozkou kabell hradi investor stavby, ktery je vyvoldvd, majetkové vztahy k siti TKR se realizaci
prelozky neméni. Polohu SEK Vam zasilame v pfiloze.

Podminky pro provadéni stavebnich praci v blizkosti vedeni SEK:

Pfi provadéni stavebnich nebo jinych praci je stavebnik nebo jim povéreny subjekt povinen ucinit nezbytné opatfeni,
aby nedoslo k ohroZeni nebo poskozeni SEK.

Pfi ¢innostech v blizkosti vedeni SEK je povinen respektovat pravidla stanovend pravnimi predpisy pro ochranna pasma podzemniho
vedeni SEK tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni pfistupu k vedeni. Pfi kiizem, nebo soubéhu zemnich praci se SEK je nutné
dodrzet CSN 73 6005 "Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni" v platném znéni a normy souvisejici, CSN 33 21 60 "Piedpisy pro
ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pred nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN" a dale €SN 33 2000-5-54 "Uzemnéni
a ochranné vodice".

Pred zapocetim zemnich praci zajistit vytyCeni trasy SEK. S vyznacenou trasou SEK prokazatelné seznamit pracovniky, ktefi budou
stavebni prace provadét.

Pracovniky, ktefi budou provadét zemni prace na stavenisti upozornit, aby v pfipadé potreby zjistili hloubkové uloZeni SEK pFfi¢nymi
sondami. Upozornit pracovniky na moznou odchylku +/- 30 cm mezi skute¢nym uloZenim SEK a polohovymi Gdaji ve vykresové
dokumentaci. Upozornit pracovniky, aby ve vzdalenosti nejméné 1,5 m od krajnich vedeni vyznacené trasy SEK nepouZivali zadnych
mechanizacnich prostfedkd nebo nevhodného naradi (napt. sbijecky, hloubici stroje ) a aby pfi provadéni praci v téchto mistech dbali
nejvyssi opatrnosti.

V pripadé rekonstrukénich praci v objektu upozoriiujeme na povinnost provést prizkum vnéjsich i vnitfnich vedeni SEK na omitce i pod
ni.

Vykopové prace v blizkosti sloup NVSEK je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoslo k naruseni jejich stability

Manipulacni a skladové plochy je povinen zfizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby se pfi vykonu praci v téchto prostorach nemohly
osoby ani mechanizace priblizit k vedeni na vzdalenost mensi nez 1 m (¢l. 275, CSN 34 2100).

PFi zjisténi zdsadniho rozporu mezi Udaji v projektové dokumentaci a skutecnosti zastavit prace a véc ozndmit na tel. ¢.: 465 553 390.
PFi provadéni zemnich praci v blizkosti SEK postupovat tak, aby nedoslo ke zméné uloZeni SEK. Odkryté vedeni zabezpedit proti poskozeni,
odcizeni a provéseni. Upozoriiujeme na nutnost dodrzet hloubku uloZeni pfi event. Zméné nivelity terénu.

Dojde-li pfi provadéni zemnich praci k odkryti SEK, vyzvat pracovnika Kabelova televize Usti nad Orlici, spol. s r.o. ke kontrole SEK pted
zakrytim. Pracovnik Kabelova televize Usti nad Orlici, spol. s r.o. provede zapis o kontrole ulozeni SEK do stavebniho deniku dodavatelské
organizace. Zahoz je mozné provést a7 po odsouhlaseni pracovnikem Kabelova televize Usti nad Orlici, spol. s r.o.

Mimo vozovku neni dovoleno trasu SEK prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, dokud nebude vedeni zabezpeceno proti
mechanickému poskozeni.

Nad kabelovou trasou dodrzovat zakaz skladek a budovani zafizeni, ktera by znemozriovala pfistup ke kabeliim.

Na trase SEK se nesmi ménit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah zpevnénych ploch.

PFipadné poskozeni zafizeni okamZité hlasit na tel. ¢isle: 465 553 390.

Kabelova televize Usti nad Orlici, spol. s r.o. souhlasi s provedenim vy$e uvedené stavby za predpokladu spinéni podminek
uvedenych v tomto vyjadieni. Platnost vyjadfeni je jeden rok od jeho vyhotoveni.

V Usti nad Orlici dne 29. 3. 2019

Kabelova televize Ust nad Orlici, spol 5 r.o.

I".;],:(Jl-tc-w 1191
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Kabelova televize Usti nad Orlici, spol. sr.o. | | www.ktuo.cz

Tvardkova 1191, 562 01 Usti nad Orlici e-mail:ktuo@ktuo.cz
IC: 47471581, DIC: CZ47471581 tel: 465 553 390

Vypracoval: Pavel Marek
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>CETIN

VYJADRENI O EXISTENCI SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
spoleénosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
(,,Vyjadreni“)

A VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
spoleénosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
(,VSeobecné podminky ochrany SEK%)
toto Vyjadieni a VSeobecné podminky ochrany SEK je vydané dle ustanoveni § 101 zakona ¢. 127/2005 Sb.,
o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, v u¢inném znéni (,Zakon o
elektronickych komunikacich®), a dle ustanoveni § 161 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a

stavebnim fadu, v u€inném znéni (,Stavebni zakon®), a dle pfisluSnych ustanoveni zakona &. 89/2012 Sb.,
obc&ansky zakonik, v uc¢inném znéni (,Ob&ansky zakonik")

Cislo jednaci: 575987/19 Cislo zadosti: 0119 410 312 (,Zadost”)

Nazev akce (,Stavba®) USTi NAD ORLICI ? VEREJNA INFRASTRUKTURA V RAMCI
REVITALIZACE UZEMIi PERLA 01V USTi NAD ORLICI

Dlvod vydani Vyjadreni (,Davod vyjadieni*) | Stavebni fizeni

Zadatel M Projekt CZ s.r.o.

Stavebnik TEPVOS, spol. s r.o., Kralovéhradecka 1566, Usti nad Orlici, 56201
Okres Usti nad Orlici

Zajmové tzemi| Obec Usti nad Orlici
Kat. izemi / &. parcely | Usti nad Orlici

Platnost Vyjadieni 1. 4. 2021 (,,Den konce platnosti Vyjadireni®)

Zadatel Zadosti urdil a vyznadil Zajmové tzemi, jakoz i ur&il Davod Vyjadreni.
Na zakladé urCeni a vyznaceni Zajmového uzemi Zadatelem a na zékladé uréeni Divodu Vyjadieni
vydava spole€nost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. nasledujici Vyjadreni:

Dojde ke stfetu se siti elektronickych komunikaci (dale jen ,SEK*) spolednosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s.

() Na Zadatelem uréeném a vyznadeném Zajmovém Uzemi se vyskytuje SEK spoleénosti Ceska
telekomunikacni infrastruktura a.s.;
(I) Spoleénost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. za podminky splnéni bodu (lll) tohoto
Vlyjadfeni souhlasi, aby Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Zajmovém Uzemi
vyznadeném v Zadosti, provedl Stavbu a/nebo &innosti povolené pfislusnym spravnim
rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zakona;
(Il) Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem, je povinen
(i) dodrzet tyto nize uvedené podminky, které byly stanovené POS, tak jak je tento oznaen ve
VSeobecnych podminkach ochrany SEK
* V mistech novych vjezd( a parkovacich stani ulozte kabelové vedeni do chraniek. Zalozte
rezervni chrani¢ku PE 110 mm. Chrani¢ky uloZte tak, aby pfesahovaly alespori 0,5m za okraj
zpevnéneé pojizdéné plochy.

* Nad kabelovou trasou neukladejte podélné obrubniky, ani jejich betonovy zaklad.; a

(ii) Fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou souéasti Vyjadreni;

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olsanska 2681/6, Praha 3, PSC 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstfiku Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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Cislo jednaci: 575987/19 Cislo zadosti: 0119 410 312

(IV) Pro pfipad, Zze bude nezbytné pielozeni SEK, zajisti vzdy takové preloZzeni SEK jeji vlastnik,
spoleénost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK je
dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spole¢nosti
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. veskeré naklady na nezbytné Gpravy dotéeného Useku
SEK, a to na urovni stavajiciho technického feseni;

(V) Pro ucely prelozeni SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjadfeni je Stavebnik povinen uzavfit se

spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK.
Vyjadfeni je platné pouze pro Zajmové Uzemi uréené a vyznadené Zadatelem, jakoZ i pro Dlvod
Vyjadfeni stanoveny a uréeny Zadatelem v Zadosti.

Vyjadfeni pozbyva platnosti i) v Den konce platnosti Vyjadreni, ii) zménou rozsahu Zajmového uzemi Ci
zménou Dlvodu Vyjadreni uvedeného v Zadosti a/nebo iii) jakymkoliv poru$enim kterékoliv povinnosti
stanovené VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, to vSe v zavislosti na tom, ktera ze skutecnosti
rozhodna pro pozbyti platnosti Vyjadfeni nastane nejdfive.

Spolecnost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. vydanim tohoto Vyjadfeni poskytla Zadateji pro
Zadatelem urCené a vyznaCené Zajmové Uzemi veskeré informace o SEK dostupné spolec¢nosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s. ke dni podani Zadosti.

Ze strany spolegnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. méZe v nékterych pfipadech dochazet
ke zpracovani Vasich osobnich udaji. Ke zpracovani VasSich osobnich Udaji dochazi vzdy v souladu s
platnymi pravnimi predpisy. Konkrétni zasady a podminky zpracovani osobnich udajd spolecnosti
Ceska telekomunikacéni infrastruktura a.s. jsou dostupné na https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-
osobnich-udaju.

V pfipadé dotazu k Vyjadfeni kontaktujte prosim asistenéni linku 238 461 111.

Prilohami Vyjadreni jsou:
- VSeobecné podminky ochrany SEK .
- Informace k vytyéeni SEK ve viastnictvi spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

- Situaéni vykres (obsahuje Zajmové uzemi uréené a vyznadené Zadatelem a vyfezy ucelové mapy
SEK)

VyjadFeni vydala spoleénost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. dne: 1. 4. 2019.

Yol

¢eckd telekomunikatnl infrastrukiura a.5
Clianska 26816

130 00 Praha 3

DI CZ04084063

L9 ]

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olsanska 2681/6, Praha 3, PSC 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstfiku Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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Cislo jednaci: 575987/19

Cislo zadosti: 0119 410 312

VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SIiTE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI spoleénosti Ceska

telekomunikacni infrastruktura a.s.

. PLATNOST VSEOBECNYCH PODMINEK

Tyto VSeobecné i podminky ochrany sité elektronickych komunikaci
(dale jen ,VPOSEK") tvofi soucast Vyjadfeni (jak je tento pojem
definovan nize v ¢lanku 2 VPOSEK).

V pfipadé rozporu mezi Vyjadfenim a témito VPOSEK maji pfednost
ustanoveni Vyjadreni, pokud neni témito VPOSEK stanoveno jinak.

. DEFINICE

Nize uvedené terminy, jsou-li pouzity v téchto VPOSEK a uvozeny
velkym pismenem, maji nasledujici vyznam, neni-li témito VPOSEK
a/nebo PFisluSnymi pozadavky stanoveno vyslovné jinak:

,CETIN“ znamena Ceska telekomunikagni infrastruktura a.s. se sidlem
Olsanska 2681/6, Praha 3 PSC 130 00, ICO: 04084063, zapsana v
obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod spz. B
20623;

.Den" je kalendarni den;

.Kabelovod“ podzemni zafizeni sestavajici se z télesa Kabelovodu a
kabelovych komor, slouzici k zatahovani kabel( a ochrannych trubek;
,Obcansky zakonik® znamena zakon ¢&. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, v i¢inném znéni;

,POS* je zaméstnanec spole¢nosti CETIN, povéfeny ochranou sité,
Jaromir Liska, tel.: 602 413 539, e-mail: jaromir.liska@cetin.cz;
LPracovni den“ znamena Den, kromé soboty, nedéle, a statnich svatk(
a ostatnich svatk(i ve smyslu zakona ¢&. 245/2000 Sb., o statnich
svatcich, o vyznamnych dnech a o dnech pracovniho klidu, v Géinném
znéni;

JPrislusné pozadavky“ znamena jakykoli a kazdy pfisluSny pravni
predpis, vE€. technickych norem, nebo normativni pravni akt vefejné
spravy €i samospravy, nebo jakékoli rozhodnuti, povoleni, souhlas nebo
licenci, véetné podminek, které s nim souvisi;

,Prekladka“ je stavba spocCivajici ve zméné trasy vedeni SEK ve
vlastnictvi CETIN nebo pfemisténi zafizeni SEK ve vlastnictvi CETIN;
Stavebnik, ktery Prekladku vyvolal, je dle ustanoveni § 104 odst. 17
Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spolecnosti
CETIN veskeré naklady na nezbytné Upravy dotéeného Useku SEK, a
to na urovni stavajiciho technického feseni;

LSEK" je sit elektronickych komunikaci ve vlastnictvi CETIN;

L.Otavba“ je stavba a/nebo cinnosti ve vztahu, k niz bylo vydano
VyjadFeni, a je provadéna Stavebnikem a/nebo Zadatelem v souladu s
Pfislusnymi pozadavky, povolena pfisluSnym spravnim rozhodnutim
vydanym dle Stavebniho zakona;

,Stavebnik” je osoba takto oznac¢ena ve Vyjadreni;

,Stavebni zakon“ je zakon &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu, v u¢inném znéni;

JVyjadreni“ je vyjadfeni o existenci sité elektronickych komunikaci
vydané spole¢nosti CETIN dne 1. 4. 2019 pod €.j 575987/19;

,Zajmové uzemi" je lzemi oznadené Zadatelem a/nebo Stavebnikem v
Zadosti;

LOituacni vykres® je vykres, ktery je pfilohou Vyjadfeni a obsahuje
Zajmové Uzemi uréené a vyznadené Zadatelem v Zadosti a vyfezy
ucelové mapy SEK;

+Zakon o elektronickych komunikacich” je zakon ¢. 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich
zakon(, v ué¢inném znéni;

,Zadatel“ je osoba takto oznagena ve Vyjadreni.

,Zadost" je zadost, kterou Zadatel a/nebo Stavebnik pozadal CETIN o
vydani Vyjadreni.

3.

(ii)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(ii)

(iii)

PLATNOST A UCINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a u¢inné Dnem odeslani Vyjadfeni na i)
adresu elektronické posty Stavebnika a/nebo Zadatele uvedenou v
Zadosti nebo ii) adresu pro doruceni prostfednictvim postovni
prepravy uvedenou Stavebnikem a/nebo Zadatelem v Zadosti.
OBECNA PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA A/NEBO
ZADATELE

Stavebnik, Zadatel je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK je vefejné
prospé&sSnym zafizenim, byla zfizena ve vefejném zajmu a je chranéna
PFislusnymi pozadavky.

SEK je chranéna ochrannym pasmem, jehoz rozsah je stanoven (a)
ustanovenim § 102 Zakona o elektronickych komunikacich a/nebo (b)
pravnimi pfedpisy uc¢innymi pfed Zakonem o elektronickych
komunikacich, neni-li PfisluSnymi poZadavky stanoveno jinak.
Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pfi
provadéni Stavby nebo jinych praci, pfi odstrafovani havarii a
projektovani staveb, fidit se PFisluSnymi pozadavky, spravnou praxi v
oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a je povinen uginit
veskera nezbytna opatfeni vyzadovana PFisluSnymi pozadavky k
ochrané SEK pfed poskozenim. Povinnosti dle tohoto odstavce ma
Stavebnik rovnéz ve vztahu k SEK, které se nachazi mimo Zajmové
tzemi.

PFi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v Situaénim vykresu, ktery
je pfilohou Vyjadfeni a skute€nym stavem, je Stavebnik a/nebo
Zadatel povinen bez zbyte&ného odkladu, nejpozdéji Den nasledujici
po zjisténi takové skutecnosti, zjiStény rozpor oznamit POS.
Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen kazdé
poskozeni ¢&i kradez SEK bezodkladné, nejpozdéji Den nasledujici po
zjisténi takové skutecnosti, oznamit takovou skute¢nost dohledovému
centru spole¢nosti CETIN na telefonni Cislo +420 238 464 190.

Bude-li Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tfeti osoba na
spole€nosti CETIN pozadovat, aby se jako U€astnik spravniho fizeni,
pro jehoz ucely bylo toto Vyjadfeni vydano, vzdala prava na odvolani
proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fizeni, je opravnén
kontaktovat POS.

POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PRIPRAVE STAVBY

PFi projektovani Stavby je Stavebnik povinen zajistit, aby projektova
dokumentace Stavby (i) zohledriovala veskeré pozadavky na ochranu
SEK vyplyvajici z PFislusnych poZadavkd, zejména ze Zakona o
elektronickych komunikacich a Stavebniho zakona, (ii) respektovala
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologické postupy a (iii)
umoznovala, aby i po provedeni a umisténi Stavby dle takové
projektové dokumentace byla spole¢nost CETIN, jako vlastnik SEK
schopna bez jakykoliv omezeni a pfekazek provozovat SEK, provadét
udrzbu a opravy SEK.

Nebude-li mozné projektovou dokumentaci zajistit néktery, byt i jeden
z pozadavkl dle pfedchoziho odstavce (i) a/nebo umisténi Stavby by
mohlo zpUlsobit, Ze nebude naplnén néktery, byt i jeden z pozadavku
dle pfedchoziho odstavce (i), vyvola Stavebnik Prekladku.

PF¥i projektovani Stavby, ktera se nachazi nebo je u ni zamysleno, ze
se bude nachazet v ochranném pasmu radiovych tras spolecnosti
CETIN a prekracuje vySku 15 m nad zemskym povrchem, a to véetné
docasnych objektl zafizeni staveni$té (jefaby, konstrukce, atd.) je
Stavebnik povinen pisemné kontaktovat POS za ucelem ziskani
konkrétniho stanoviska a podminek k ochrané radiovych tras
spolecnosti CETIN a pro ureni, zda Stavba vyvola Prekladku.
Ochranné pasmo radiovych tras v $ifi 50m je zakresleno do situacniho
vykresu, ktery je soucasti tohoto Vyjadreni.

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olsanska 2681/6, Praha 3, PSC 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstfiku Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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Cislo jednaci: 575987/19

Cislo zadosti: 0119 410 312

VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI spoleénosti Ceska

telekomunikacni infrastruktura a.s.

Pokud se v Zajmovém Gzemi nachazi podzemni silové vedeni (NN) ve
vlastnictvi spolecnosti CETIN, je Stavebnik povinen ve vztahu k
projektové dokumentaci zajistit totéz, co je uvedeno pod pism (i)
tohoto ¢lanku 5, pficemz plati, Zze Stavebnik vyvola Prekladku v
pfipadech uvedenych pod pism (ii) tohoto ¢lanku 5.

Stavebnik je povinen pfi projektovani Stavby, ktera je stavbou (a)
zafizeni silovych elektrickych siti (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b)
trakénich vedeni, provést vypocet ¢i posouzeni rusivych vlivli na SEK,
zpracovat ochranna opatfeni, to vSe dle a v souladu s Pfislusnymi
pozadavky. Stavebnik je povinen nejpozdéji tficet (30) Dnl pred
podanim zadosti o vydani pfislusného spravniho rozhodnuti k
umisténi Stavby dle Stavebniho zakona predat POS vypocet Ci
posouzeni rusivych vlivi na SEK a zpracovana ochranna opatfeni.
Je-li Stavba v soub&hu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kfizi, je
Stavebnik povinen nejpozdéji ke Dni, ke kterému zapocne se
zpracovanim projektové dokumentace ke Stavbé, oznamit POS a
projednat s POS (a) veSkeré prfipady, kdy trajektorie podvrtd a
protlakll budou vedeny ve vzdalenosti mensi, nez je 1,5 m od
Kabelovodu a (b) jakékoliv vykopové prace, které budou nebo by
mohly byt vedeny v drovni €i pod uUrovni Kabelovodu nebo kabelové
komory.

Je-li Stavba umisténa nebo ma byt umisténa v blizkosti Kabelovodu,
ve vzdalenosti mensi, nez jsou 2 m nebo kfizi-li Stavba Kabelovod ve
vzdalenosti mensi, nez je 0,56 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem,
je Stavebnik povinen pfedlozit POS k posouzeni zakresleni Stavby v
pficnych fezech, pfi¢emz do pficného fezu je Stavebnik rovnéz
povinen zakreslit profil kabelové komory.

POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PROVADENi STAVBY

Stavebnik je pfed zapocetim jakychkoliv zemnich praci ve vztahu ke
Stavbé povinen vytycit trasu SEK na terénu dle PfisluSnych
pozadavki a dle Stavebniho zakona. S vytyCenou trasou SEK je
Stavebnik povinen seznamit vSechny osoby, které budou anebo by
mohly zemni prace ve vztahu ke Stavbé provadét. V pripadé poruseni
této povinnosti bude Stavebnik odpovédny spolecnosti CETIN za
naklady a Skody, které poruSenim této povinnosti spole¢nosti CETIN
vzniknou a je povinen je spole¢nosti CETIN uhradit.

Pét (5) Pracovnich dni pfed zapocetim jakychkoliv praci ve vztahu ke
Stavbé je Stavebnik povinen oznamit spole¢nosti CETIN, ze zahaji
prace Ci Cinnosti ve vztahu ke Stavbé. Pisemné oznameni dle
predchozi véty zaSle Stavebnik na adresu elektronické posty POS a
bude obsahovat minimalné €islo jednaci Vyjadfeni a kontaktni udaje
Stavebnika.

Stavebnik je povinen zabezpedit a zajistit SEK proti mechanickému
poskozeni, a to zpravidla doGasnym umisténim silni¢nich betonovych
panell nad kabelovou trasou SEK. Do doby, nez je zajisténa a
zabezpe€ena ochrana SEK proti mechanickému poskozeni, neni
Stavebnik opravnén prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci
kabelovou trasu SEK. Pfi pfepravé vysokych nakladd nebo pfi
projizdéni stroji, vozidly ¢i mechanizaci pod nadzemnim vedenim SEK
je Stavebnik povinen provéfit, zda vySka nadzemniho vedeni SEK je
dostatena a umozriuje spolehlivy a bezpecny zpusob prepravy
nakladu ¢&i prjezdu stroju, vozidel ¢i mechanizace.

Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti SEK je Stavebnik povinen
postupovat tak, aby nedoSlo ke zméné hloubky uloZeni nebo
prostorového uspofddani SEK. V mistech, kde SEK vystupuje ze
zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je Stavebnik povinen
vykonavat zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti, vykopové prace
v blizkosti sloupd nadzemniho vedeni SEK je Stavebnik povinen
provadét v takové vzdalenosti od sloupu nadzemniho vedeni SEK,

v)

(vi)

(vii)

9.

()

(ii)

ktera je dostate€na k tomu, aby nedoSlo nebo nemohlo dojit k
naruseni stability sloupu nadzemniho vedeni SEK. Stavebnik je
povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho ¢innosti nedoslo bez souhlasu a
védomi spole¢nosti CETIN (a) ke zméné nivelety terénu, a/nebo (b) k
vysadbé trvalych porostd, a/nebo (c) ke zméné rozsahu a zméné
konstrukce zpevnénych ploch. Pokud doSlo k odkryti SEK, je
Stavebnik povinen SEK po celou dobu odkryti nalezité zabezpedit
proti provéSeni, poSkozeni a odcizeni.

Zjisti-li Stavebnik kdykoliv béhem provadéni praci ve vztahu ke Stavbé
jakykoliv rozpor mezi udaiji v projektové dokumentaci a skute¢nosti, je
povinen bezodkladné pFerudit prace a oznamit zjistény rozpor na
adresu elektronické posty POS. Stavebnik neni opravnén pokracovat
v pracich ve vztahu ke Stavbé do doby, nez ziska pisemny souhlas
POS s pokra¢ovanim praci.

Stavebnik neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti
CETIN opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor, jakkoliv
zakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani do€asné, vstupovat do
kabelovych komor, jakkoliv manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky
SEK ¢&i s jakymkoliv jinym zafizenim se SEK souvisejicim. Rovnéz bez
predchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN neni Stavebnik
opravnén umistit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou sit technické
infrastruktury v podéiném sméru.

Byla-li v souladu s Vyjadfenim a témito VPOSEK odkryta SEK je
Stavebnik povinen tfi (3) Pracovni dny pfed zakrytim SEK pisemné
oznamit POS zakryti SEK a vyzvat ho ke kontrole pfed zakrytim.
Oznameni Stavebnika dle predchozi véty musi obsahovat minimainé
predpokladany Den zakryti, Cislo jednaci Vyjadfeni a kontaktni udaje
Stavebnika. Stavebnik neni opravnén provést zakryti do doby, nez
ziska pisemny souhlas POS se zakrytim.

ROZHODNE PRAVO

Vyjadfeni a VPOSEK se Fidi ¢eskym pravem, zejména Obcanskym
zakonikem, Zakonem o elektronickych komunikacich a Stavebnim
zakonem. Veskereé spory z Vyjadieni ¢i VPOSEK vyplyvajici budou s
konecnou platnosti feSeny u pfislusného soudu Ceské republiky.

PISEMNY STYK

Pisemnym stykem ¢&i pojmem ,pisemné“ se pro ucely Vyjadfeni a
VPOSEK rozumi pfedani zprav jednim z téchto zplsobu:

- v listinné podobé;

- e-mailovou zpravou s uznavanym elektronickym podpisem dle zak.
¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich duvéru pro elektronické
transakce, v uéinném znéni; a/nebo e-mailovou zpravou zaslanou na
adresu POS.

ZAVERECNA USTANOVENI

Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tieti osoba je podinaje Dnem
prevzeti Vyjadfeni povinen uzit informace a data uvedena ve
Vyjadfeni pouze a vyhradné k acCelu, pro ktery mu byla tato
poskytnuta. Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena treti osoba neni
opravnén informace a data rozmnoZzovat, rozSifovat, pronajimat,
pujcéovat ¢i jinak umoznit jejich uzivani tfeti osobou bez predchoziho
pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN.

Pro ptipad poruseni kterékoliv z povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo
jim povéfené treti osoby, zalozené Vyjadienim /nebo témito VPOSEK
je Stavebnik, Zadatel ¢i jim povéfena tfeti osoba odpovédny za
veskeré naklady a Skody, které spoleCnosti CETIN vzniknou
porusenim povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo jim povérené ftreti
osoby.
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Informace k vytyéeni SEK

V pripadé pozadavku na vytyéeni SEK ve vlastnictvi spoleénosti CETIN se, prosim, obracejte na
spole¢nosti uvedené nize:

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. - stfedisko Cechy vychod

se sidlem: OlSanska 2681/6, Praha 3, PSC 13000

IC: 04084063 DIC: CZ04084063
kontakt:  tel: 238464246 obsluzna doba po-pa 7 - 15 hod

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sidlem: Sedlackova 1436/14, 500 02 Hradec Kralové

IC: 72885777 DIC: CZ7308093045
kontakt:  Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

COMPLUS CZ, a.s.

se sidlem: Akademika Bedrny 365, 500 03 Hradec Kralové
IC: 25772104 DIC: CZ25772104

kontakt:  Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

CONTENT, s.r.o.

IC: 63492164 DIC: CZ63492164
kontakt:  Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sidlem: Stranénska 1149, 539 01 Hlinsko

IC: 49814419 DIC: CZ49814419
kontakt:  tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdenék, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.
se sidlem: Erno Kostala 957, 530 12 Pardubice

IC: 64793150 DIC: CZ 64793150
kontakt: ~ Bohumil Hubalek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energomontaze s.r.o

se sidlem: U Vétrolamu 5 568 02 Svitavy

IC: 620 65 530 DIC: CZ 620 65 530
kontakt:  Ing. Dvorak Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

EUROSPOJ, v.o.s.

se sidlem: Primyslova 387, 530 03 Pardubice

IC: 47473991 DIC: CZ 47473991
kontakt: Jan Matgjek, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olsanska 2681/6, Praha 3, PSC 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
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Chadima Zdenék

se sidlem: Machova 257, 539 73 Skute¢

IC: 01222163 DIC:

kontakt: ~ Zdenék Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Karel Horsky

se sidlem: Poli¢ska 877/36, 568 02 Svitavy - Pfedmésti

IC: 01377841 DIC:

kontakt:  Karel Horsky, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sidlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlici

IC: 25277308 DIC: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos
se sidlem: Horni Cermna 5, 561 56 Horni Cermna
IC: 40156770 DIC:

kontakt:  Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Michlovsky stavebni s.r.o.

se sidlem: Sala$ 99, 76351 Zlin

IC: 27714080 DIC: CZ 27714080
kontakt: STREDSKO HRADEC KRALOVE:
Ales Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
Jifi Kladivo, mobil: 602 483 021, e-mail: kladivo@michlovsky.cz
Vitézslav Skrabal, mobil: 725 277 773, e-mail: skrabal@michlovsky.cz

Milan Pospisil
se sidlem: Topolska 742, 537 05 Chrudim

IC: 88375072 DIC:
kontakt:  Milan PospiSil, mobil: 725246121, email: mpospisil1@centrum.cz

Milan Sulc
se sidlem: Jamné nad Orlici 190, PSC: 561 65
IC: 73655678 DIC:

kontakt:  Ing. Milan Sulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sidlem: Na Placku 1330, Kostelec nad Orlici
IC: 48152871 DIC: CZ48152871
kontakt:  Ing. Roland Sagner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

STARMON s.r.o.

se sidlem: Primyslova 1880, 565 01 Chocen
IC: 49285751 DIC: CZ49285751
kontakt:  Marek Bedrnic¢ek, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz
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SUPTel a.s.

se sidlem: Hrbitovni 1322/15, 312 16 Plzen

IC: 25229397 DIC: CZ25229397

kontakt:  Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Telsit s.r.o.

se sidlem: K Dolikam 125, 503 11 Hradec Kralové 15

IC: 62025384 DIC: CZ62025384

kontakt:  Petr Novak, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz
Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olsanska 2681/6, Praha 3, PSC 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
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(tiskovy format A3) Priloha k Vyjadreni ¢.j.: 575987/19

SITUACNI VYKRES - ZAJIMOVE UZEMI

Cislo zadosti: 0119 410 312
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SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

(tiskovy format A3)
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SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2
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SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3
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SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4
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